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安全にお使いいただくために 


この取扱説明書の表示は、製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や 
財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は、 
次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。 

表ぶの思味 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死 t または重傷を負う可能性 
び想定される内容を示しています。 

A ま意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負う可能性び想定され 
る内容および物的損害のみの発生び想定される内容を示しています。 


絵表示の例 


A 

A 記号はを意（警告を含む）を促す内容びあることを告げるものです。 

® 

0記号は禁止の行為であることを告げるちのです。図の中に具体的な禁止内容(左 
図の場合は分解禁止）び描かれています。 

處 

• 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるちのです。図の中に具体的な指 
示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）び描かれています。 

A 警告 



この機器を絶対に分解しないでください。感電の原因となります。内部の点検•修 
理は、販売店またはティアック修理センターにご依頼ください。 

この機器を改造しないでください。乂災-感電の原因となります。 
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安全にお使いいただくために 


A 警告 



万一、煙び出ている、変なにおいや音びするなどの異常状態のまま使用すると、乂 
災•感電の原因となります。すぐに機器本体の電源を切り、 AC アダプター使用時に 
は AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。煙び出なくなるの 
を確認して販売店またはティアック修理センターに修理をご依頼ください。 

を 

万一機器の内部に異物や水などび入った場合は、まず機器本体の電源を切り、 AC アダプ 
ター使用時には AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはティ 
アック修理センターにご連絡ください。そのまま使用すると乂災•感電の原因となります。 


万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源を 
切り、 AC アダプター使用時には AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜い 
て、販売店またはティアック修理センターにご連絡ください。そのまま使用すると 
乂災-感電の原因となります。 


この機器の隙間などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落と 
し込んだりしないでください。乂災-感電の原因となります。 

Q 

この機器の上にルさな金属物を置かないでください。中に入った場合は、乂災•感 
電の原因となります。 

航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれびあるため、離着陸時の使用は、航空法 
令により制限されていますので、離着陸時は本機の電源をお切りください。 


船舶などの直流 ( DC ) 電源には、接続しないでください。乂災•感電の原因となります。 
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安全にお使いいただくために 


A 注意 



オーディオ機器、スピーカーなどの機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明 
書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定の 
コードを使用してください。 

A 

電源を入れる前には、音量を最小にして<ださい。突然大さな音び出て聴力障害な 
どの原因となることびあります。 

け 

この機器に AC アダプターを接続する場合は、別売の専用 AC アダプター (TASCAM 
PS-P515U) をご使用ください。それ外の物を使用すると故障、乂災、感電の原 
因となります。 


AC アダプター使用時には、この機器をコンセントの近くに設置し、 AC アダプター 
の電源プラグに容易に手び届くようにしてください。 


へッドホンをご使用になるときは、音量を上げすざないようにを意してください。 
耳を刺激するよ5な大さな音量で長時間続けて聴 < と、聴力に悪影響を与えること 
びあります。 

0 

次のような場所に置かないでください。乂災、感電やけびの原因となることびあり 
ふ^ 〇 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気びあたる場所 
-湿気やほこりの多い場所 
-ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所 
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安全にお使いいただくために 


電池の取り扱いについて 

本製品は、電池を使用しています。誤った使用による発熱、発乂、液漏れなどを避けるため、 
Lil 下のを意事項を必ず守って < ださい。 


A 警告（乾電池に関する警告） 

0 

乾電池は、絶対に充電しないで<ださい。 

乾電池の破裂、液われにより、乂災•けがの原因となります。 


A 警告（電池に関する警告） 

〇 

電池を入れるとさは、極性表示（プラス®とマイナス©の向さ）に注意し、電池ケー 
スの表示されているとおりに正しく入れてください。 

間違えると電池の破裂、液もれにより、乂災、けびや周囲を巧損する原因となるこ 
とびあります。 

保管や廃棄をする場合は、他の電池や金属製のわのと接触しないようにテープなど 
で端テを絶縁して < ださい。 

使い終わった電池は、電池に記載された廃棄ち法、ちし<は各市町村の廃棄方法に 
従って捨ててください。 
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安全にお使いいただくために 


A 警告（電池に関する警告) 



指定外の電池は、使用しないでください。また、新しい電池とちい電池、または 
種類の違う電池を混ぜて使用しないで<ださい。 

電池の破裂、液もれにより、乂災、けびや周囲を巧損する原因となることびあります。 


電池を金属製の小物類と一緒に携帯、保管しないでください。電池びショートして 
液もれや破裂などの原因となることびあります。 


電池は、加熱したり、分解したり、乂や水の中に入れないでください。 

電池の破裂、液もれにより、乂災、けびや周囲を巧損する原因となることびあります。 

0 

液びちれた場合は、電池ケースについた液をよ<おさ取ってから新しい電池を入れ 
て < ださい。 

液び目に入った時には、失明の恐れびありますので、目をこすらずにすぐにされい 
な水で洗ったあと、ただちに医師にご相談ください。液び体や巧服に付いたとさは、 
皮膚の怪我-やけどの原因になるのでされいな水で洗い流したあと、ただちに医師 
にご相談ください。 


電池の挿入や交換は、本機の電源を切った状態で行ってください。 


長時間使用しないとさは、電池を取り出しておいてください。 

電池から液びもれて乂災、けび、周囲を巧損する原因となることびあります。 

もし液びちれた場合は、電池ケースについた液をよくおさ取ってから新しい電池を 
入れてください。 
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本機を使って、録音と再生をしてみましよう。 

工場出荷時には、あらかじめ microSD カードび本体に挿 
入されおり、録音形式は WAV 形式 44.1 kHz 、 16ビット 
に設定されています。 

録音形式を変更すると、よ0高音質で録音したしたり、よ 
り長時間の録音することびできます。詳しくは、4已ページ 
「フアイル形式/サンプ U ング周波数/タイプ/最大フアイ 
ルサイズを設定する」をご参照ください。 


1. 本機の裏面にある電池ケースに電池を入れます。電池 
ケース内の法)と©表示に合わせて電池をセツトしてく 
ださい。 



クイックスタートガイド 


2. 電源をオンにします。各種情報を表示します。 

の / I (HOME)[b] ボタンを、本機び起動されるまで 
押し続けます。本機び起動したらボタンを離します。 



を意 


お買い上げ後、最初に電源を入れたとさには、内蔵時 
計を設定するための画面び表示されます。 


C DRTEyTIME ) 山 

日1 -01 
00 ： 00 ： 00 


I ◄◄ボタンまたはボタンを押して、カーソル（反 
転表示部）を移動し、+ボタンまたは ー ボタンを使つ 
て曰付と時刻を合わせます。 

設定び完了したら、►ボタンを押して確定します。 
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クイック スタート ガイド 


3. RECORD [•] ボタンを押すと、録音待機状態になり 
ます。このとさ、 REC インジケーターび点滅します。 



REC インジケーター 



このとさ、ホーム画面ち上に " na " または " iM " 
のアイコンび付いている場合、マイクの角度と内蔵マ 
イクの左ち設定び合っていませんので、設定を変更し 
ます。（一42ページ「内蔵ステレオマイクについて」） 

4. I ◄◄ボタンまたはボタンを使って録音レベルを設 
定します。詳しくは、49ページ「入カレベルを調節 
する」を参照してください。 

己 . RECORD [•] ボタンを押すと、録音び始まります。 
録音中は、 REC インジケーターび点灯します。 

6. 録音を終了するには、む/ I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押 
します。 
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録音中に再度 RECORD [♦] ボタンを押すことで録音 
を一時停止し 、 RECORD [•] ボタンを押すと同じフ 
ァイルに録音を再開することびでさます。 

7. ►ボタンを押すと、今録音したちのび再生されます。 
ヘッドホンで聴く場合や、外部モニターシステム（パ 
ワードモニタースピーカーまたはアンプとスピーカー） 
で聴く場合は、左サイドパネルにあるり / LINE OUT 端 
テに機器を接続します。 

本体内蔵のスピーカーで聴く場合は、スピーカー設定 
をオンにします。（一 41 ページ「内蔵スピーカーで 
再生する」） 



アンプとスピーカー 




















8. 再生音量の調節は、+ボタンまたは ー ボタンを使って 
行います。 


9. 再生を停止するには、 の / I ( HOIVEH ^] ボタンを押 
します。 



録音を複数回行った場合は、ホーム画面で停止中また 
は再生中に、 I ◄◄ボタンまたはボタンを使って再 
生するファイルを選択します。 


クイックスタートガイド 
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第 1 章はじめに 


このたびは、 TASCAM Linear PCM Recorder DR - 
日 7 MI<II をお買い上げいたださまして、誠にありびとラご 
ざいます。 

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、 
正しい取り扱いち法をご理解いただいたうえで、末永< 
ご愛用くださいますようお願い申しあげます。お読みに 
なったあとは、いつでち見られるところに保管してくだ 
さい。 

また取扱説明書は、 TASCAM のウェブサイト （ http :// 
tascam . jp /) からダウン□ー ドすることびでさます。 


本機の概要 

• 記録メディアに microSD / microSDHC 力ードを採 
用した コン パクトサイズの オーディオレコーダー 
• 高性能な指向性ステレオマイクを搭載 
• マイクの開閉により音質の異なるステレオ録音び可能 
Close :位相差を抑えたク U アなステレオ録音 
Open :広びりのあるステレオ録音 

• 44.1 k /48 k /96 kHz 、] 6/24ビットの U ニア PCM 
(WAV 形式）録音び可能 

• WAV ファイルは日 WF フォーマットに対応 

• 32 k 〜32日 kbps の MP 3 形式での録音び可能 
( ID 3 tag v 2.4 対応） 
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• 再生音に入力信号を三ックスして別ファイルとして録 
音することび可能なオーノ くーダビング機能 
• 日. 3 W モノラル出力のスピーカー内蔵 
• 録音時または再生時に使用可能な内蔵エフェクター 
( U バーブ）を搭載 

• 音声の入カレベルを感知して、自動で録音の開始び行 
えるオートレック機能 

• 録音を継続したまま、あらかじめ設定した最大ファイ 
ルサイズによって、自動的に新たなファイルに記録を 
開始することび可能 

• 状態に応じて、必要な機能にすばやくアクセスするた 
めの QU に K (クイック）ボタン搭載 
• 録音を継続したまま、任意の位置でファイルを更新で 
きるトラックインクリメント機能 
• 録音開始2秒前からの音を録音でさるプ U レック機能 
• 入カレベルび大さすざる場合に、適度なレベルに自動 
的に入カレべ>1レ設定を下げるピークリダクシヨン機能 
• 大さい音はルさく、小さい音は大さくして常に最適な 
レベルで録音でさるオートレベル機能 
• 入カレベルび大さすざる場合に、その部分だけ適度な 
レベルに自動的に調節する U 三ッター機能 
• 低域ノイズの低減に便利な□ーカットフィルター 




• 音程を変えずに再生スピードを 日. 5倍から] .5 倍まで 
(日. 1倍単位）可変でさる VSA 機能 
• U ピート再生機能および IN - 日 UT ループ再生機能 
• 再生スピードコント□-ル、 IN-OUT ループの設定を 
行う画面を表示する P 目 CONT ボタン搭載 
• 楽器の音程を合わせるためのチューナー機能 
• 指定時間後に録音を開始するセルフタイマー機能 
• 再生中にボタンのワンプッシュで数秒前に戻って再生 
しなおすジャンプバック再生機能 
• 録音ボタンの操作音の録音を避けるためのレックディ 
レイ機能 

• プレイ U スト機能 

• 任意の位置でファイルを分割するディバイド機能 
(WAV ファイルのみ） 

• 特定の位置への移動に役立つマーク機能 
• 再生イコライヴー機能および、再生全体の音圧感を上 
げるレベルアライン機能 

• ファイル名の形式をユーヴーワードまたは日付のどち 
らかに設定可能 

• 電源をオフにする前の再生位置を記憶しておく U ジ 
ューム機能 

• 外部ステレオマイク入力（プラグインパワー対応）ま 
たはステレオ外部入力用の3.已 mm (1/8") 端テ 


第1章はじめに 

• 3.5 mm (1/8") ライン出力/ヘッドホン出力端子 

• ] 28 X 64のバックライト付ドットマト U ックスタイ 
プ LCD 

• Mini - 目タイプ US 日2.日端子 

• 単3形電池2本、 AC アダプター（別売 ； TASCAM 
PS - P 51 已 U ) または US 巨ノ くスノてつ一馬区動 
• 本体に三脚取り付け用巧を装備 

• USB ケーブル付属 


本製品の構成 


本製品の構成は、しソ下の通りです。 

なお開捆は、本体に損傷を与えないよラ慎重に行って< 
ださい。捆包箱と捆包材は、後日輸送するとさのために 
保管しておいてください。 

付属品び不足している場合や輸送中の損傷び見られる場 
合は、当社までご連絡ください。 


• 本体 X] 

• micraSD メモ U —カード（本体差し込み済） x ] 

• 単3形アルカ U 乾電池 x 2 

• US 巨ケーブ J レ (80 cm ) X] 

• 取扱説明書（本書） XI 
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第 1 章はじめに 


本書の表記 


本書では、し U 下のような表記を使います。 

• 本機および外部機器のボタン/端テなどを 「 MENU ボ 
タン」のように太字で表記します。 

• ディスプレーに表示される文宇を "ON" のように" 

で括って表記します。 

参 「 microSD メモ U — 力ード」のことを 「 microSD 力一 
ド」 と表記します。 

• パソコンのディスプレー上に表示される文字を 《 DR - 
07 MK 2》 のよラに《_》で括って表記します。 

• 必要に応じて追加情報などを、「ヒント」、「メモ」、「ミち 
意」として記載します。 


本機をこのように使うことびできる、といったヒント 
を記載します。 


補足説明、特殊なケースの説明などをします。 



指示を守らないと、人びけびをしたり、機器び壊れた 
り、データび失われたりする可能性びある場合に記載 
します。 
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商標および著作権に関して 


• TASCAM およびタスカムは、ティアック株式会社の 
登録商標です。 

• microSDHC □コ'は、 SD -3 C ， LLC の商標です。 



• Supply of this product does not convey a 
license nor imply any ri 旨 ht to distribute MPEG 
Layer -3 compliant content created with this 
product in revenue - 旨 eneratin 旨 broadcast 
systems ( terrestrial , satellite , cable and/or other 
distribution channels ), streaming applications 
(via Internet , intranets and/or other networks ), 
other content distribution systems ( pay-audio or 
audio - on-demand applications and the like ) or on 
physical media (compact discs , digital versatile 
discs , semiconductor chips , hard drives , memory 
cards and the like ). An independent license for 
such use is required . For details , please visit 
http :// nnp 3 licensin 旨. com . 







• MPEG Layer -3 audio coding technology 
licensed from Fraunhofer IIS and Thomson . 

• Microsoft , Windows，Windows XP , Windows Vista , 
および Windows 7 は、米国 Microsoft Corporation 
の、米国、曰本およびその他の国における登録商標ま 
たは商標です。 

参 Apple 、 Macintosh 、 iMac、Mac OS および MacOS 
X は 、 Apple Inc . の商標です。 

• EVOLTA は、パナソニック株式会社の登録商標です。 

• eneloop は、三洋電機株式会社の登録商標です。 

• その他、記載されている会社名、製品名、口づマーク 
は各社の商標または登録商標です。 


ここに記載されておりまず製品に関ずる情報、諸データ 
は、あくまで一例を示ずものであり、これらに関しまず 
第兰をの知的財産権、およびその他の権利に巧して、権 
利侵害びないことの保証をおずものではございません。 
従いまして、上記第兰者①知的財産権の侵喜の責任、ま 
たはこれ5の製品の使用により発生ずる責任につをまし 
ては、蹲社はその責を負いかねまずのでご了承ください。 


第兰者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著 
作権法上権利者に無断で使用でをません。装置の適正使 
用をお願いしまず。 

摩社では、お客様による権利侵害行為につを一切の責任 
を負担致しません。 


第1章はじめに 


microSD 力ードについて 


本機では、 microSD カードを使って録音や再生を行います。 
使用でさる力ードは、 64 M 目〜 2 G 目の microSD 力ード、 
および 4 G 目〜 32 G 目の microSDHC 力ードです。 
TASCAM のウェブサイト （h は p :// tascam . jp /) には、 
当社で動作確認済みの micraSD カードの U ストび掲載さ 
れていますので、ご参照ください。ちしくは、タスカム 
カスタマーヴポートまでお問い合わせください。 


取り扱い上のま意 

microSD カードは、精密にでさています。カードやスロ 
ットの破損を防ぐため、取り扱いにあたってソ下の点を 
ごま意ください。 

• 極端に温度の高い、あるいは低い場所に放置しないと。 
• 極端に湿度の高い場所に放置しないこと。 

• 濡らさないこと。 

• 上に物を乗せたり、ねじ曲げたりしないこと。 

• 衝撃を与えないこと。 
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第 1 章はじめに 


設置上のま意 


• 本製品の動作保証温度は、摂氏日度〜4日度です。 

• 次のよラな場所に設置しないで<ださい。音質低下の 
原因、または故障の原因となります。 

振動のをい場所。 

窓際などの直射日光び当たる場所。 

暖房器具のそばなど極端に温度び高い場所。 

極端に温度び低い場所。 

湿気の多い場所や風通しび悪い場所。 

ほこりのをい場所。 

• 本機の近くにパワーアンプなどの大型トランスを持つ 
機器びある場合に八ム（うなり）を誘導することびあ 
ります。この場合は、この機器との間隔やち向を変え 
て < ださい。 

• テレビやラジオの近くで本機を動作させると、テレビ 
画面に色むらび出たり、ラジオから雑音び出ることび 
あります。この場合は、本機を遠ざけて使用してくだ 
さい。 

• 携帯電話などの無線機器を本機の近くで使用すると、 
着信時や発信時、通話時に本機から雑音び出ることび 
あります。この場合は、それらの機器を本機から遠ざ 
けるか、ちしくは電源を切ってください。 
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• 放熱を良くするために、本製品の上には物を置かない 
で < ださい。 

• パワーアンプなど熱を発生する機器の上に本製品を置 
かないで < ださい。 


結露について 


本製品を寒い場所から暖かい場所へ移動したとさや、寒 
い部屋を暖めた直後など、気温び急激に変化すると結露 
を生じることびあります。結露したとさは、約]〜2時間 
放置した後、電源を入れてお使い<ださい。 


製品のお手入れ 


製品のミちれは、柔らかい布でからぶさしてください。化 
学ぞうさん、ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭 
かないで<ださい。表面を傷めたり色落ちさせる原因と 
なります。 


ユーザー登録について 


TASCAM のウェブサイト （h は p :// tascam . jp /) にて、 
オンラインでのユーヴー登録をお願いいたします。 










アフターサービス 


• この製品には、保証書を別途添付しております。保証 
書は、所定事項を記入してお渡ししてますので、大切 
に保管してください。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より]年です。保証期間中は、 
記載内容によりティアック修理センターび修理いたし 
ます。その他の詳細については、保証書をご参照くだ 
さい。 

• 保証期間経過後、または保証書を提示されない場合の 
修理などについては、お買い上げの販売店またはティ 
アック修理センターにご相談ください。修理によって 
機能を維持でさる場合は、お客様のご要望により有料 
修理いたします。 

• 万一、故障び発生した場合は使用を中止し、必ず電源 
プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ店または 
ティアック修理センターまでご連絡ください。修理を 
依頼される場合は、次の内容をお知らせください。 

なお、本機の故障、をしくは不具合によ0発生した付 
随的損害（録音内容などの補償）の責については、ご 
容赦ください。 

本機を使ったシステム内の八ードディスクなどの記憶 
内容を消失した場合の修復に関しては、補償を含めて 
当社は責任を負いかねます。 


第1章はじめに 

• 型名、型き ( DR -07 MKII ) 

• 製造き号 （Serial No .) 

•故障の症状（でさるだけ詳しく） 

. お買い上げ年月曰 
. お買い上げ販売店名 

• お問い合わせ先については、巻末をご参照ください。 

• 当社は、この製品の補修用性能部分（製品の機能を維 
持するために必要な部品）を製造打ち切り後8年間保 
有しています。 

• 本機を廃棄する場合に必要となる収集費などの費用 
は、お客様のご負担になります。 
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第 2 章各種の名称と働き 


トップ八ネル 



①内蔵ステレオマイク 

エレクトレットコンデンサータイプの指向性ステレオ 
マイクです。マイクは、両方のマイクを開いた状態 
( A - 目）、閉じた状態 ( X - Y ) の2つの状態にすること 
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びでさます。 

リアパみレの M I C/EXT I N 端テに外部マイクや外部入 
力を接続すると、接続した外部マイク/外部入力び優 
先になり、内蔵ステレオマイクび無効になります。 

(2) PEAK インジケーター 

録音する音のレベルび歪む直前にホ<点打します。 

(3) ディスプレー 

各種情報を表示します。 

(4) c !)/|( H 0 ME )[ B ] ポタン 

再生中にこのボタンを押すと、その位置で再生を停止 
します(一時停止)。一時停止中にこのボタンを押すと、 
その曲の先頭に戻ります。 

録音待機中または録音中にこのボタンを押すと、録音 
を停止します。 

各種設定画面を表示中に押すと、ホーム画面に戻ります。 
また、各種設定画面の操作では、確認のポップアップメ 
ッセージに対して 「 NO 」 と答えるときに使います。 

長く押すと、電源のオン/オフの切り換えを行います。 

(D +ボタン 

ホーム画面および "TUNER" 画面を表示中にこのボ 
タンを押すと、内蔵スピーカーまたは n /LINE OUT 































端テから出力される音量を大きくします。調節中は、 
ボ IJ ューム位置びディスプレーの下部にプルアップ表 
示されます。 

再生コント□ール画面を表示中にこのボタンを押す 
と、再生スピードを早くします。 

各種設定画面での操作時、項目を選択したり選択肢/ 
値を変更するとさに使います。 

(6) MENU ポタン 

ホーム画面表示中にこのボタンを押すと、 " MENU " 画 
面び表示されます。 

各種設定画面を表示中に、このボタンを押したとさを、 
" MENU " 画面に戻ります。 

再生コント□ール画面で IN 点（ループ再生の始点） 
および日 UT 点（終点）び設定されているとさにこの 
ボタンを押すと、ループ再生のオン/オフを切り換 
スます。 

(7) W ◄ボタン 

再生中、またはファイルの途中で停止しているとさに 
このボタンを押すと、曲の先頭に戻ります。 

現在位置から曲の先頭の間に IN 点（ループ再生の始 
点）および日 UT 点（終点）び設定されているときには、 
IN 点（始点）または日 UT 点（終点）に移動します。 
ファイルの先頭で停止しているとさに押すと、手前の 
ファイルにスキップします。 


第2章各種の名称と働き 

押し続けると早戻しサーチを行います。 

MARK ボタンを押しなびらこのボタンを押すと、前の 
マークに移動します。 

各種設定画面を表示中に、画面内のカーソルを左に移 
動します。 

" BROWSE " 画面では、階層を戻ります。 

録音待機中または録音中に押すと、内蔵ステレオマイ 
クまたは U アパネルの M に / EXT IN 端テからの入力音 
の入カレベルをルさくします。調節中は、入カレベル 
設定状態を表すメーターびディスプレーの下部にプル 
アップ表示されます。 

⑥ PB CONT ボタン 

このボタンを押すと、再生コント□ール画面び表示さ 
れます。 

再生コント□ール画面表示中にこのボタンを押すと、 
ホーム画面に戻ります。 

録音待機中にこのボタンを押すと、セルフタイマー機 
能のオフ、時間の切り換えをします。 

(9) ーポタン 

ホーム画面および " TUNER " 画面を表示中にこのボ 
タンを押すと、内蔵スピーカーまたは /LINE OUT 
端子から出力される音量をルさくします。 

調節中は、ボ U ューム位置びデイスプレーの下部にプ 
ルアップ表示されます。 
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第 2 章各種の名称と働き 


再生コント□ール画面を表示中にこのボタンを押す 
と、再生スピードを遅くします。 

各種設定画面での操作時、項目を選択したり選択肢/ 
値を変更するとさに使います。 

® REC インジケーター 

録音待機中は、インジケーターび点滅します。 

録音を開始するとインジケーターび点灯します。 

⑩ RECORD [•] ポタン 

停止中に押すと録音待機状態になり、 REC インジケー 
夕一び点滅します。また 、 "MONITOR MIX " 画面の 
" INPUT " 項目び " ON " (モニターミックスびオン）の 
場合は、才ーバータピンクのオン/オフ設定のポップ 
アップメニューび表示されます。 

録音待機中に押すと録音び始まり、 REC インジケー 
ターび点灯します。 

録音中に押すと、録音一時停止になります。 

® QU に K ボタン 

ホーム画面で停止中/一時停止中/再生中/録音待機 
中、および再生コント□ール画面を表示中にこのボタ 
ンを押すと、クイックメニュー画面を表示します。ボ 
タンを押したとさの本機の状態で、表示される機能び 
異なります。 

• 停止中： 現在の曲の削除、分割、レベルアライン機能 
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• 再生中/再生コント□-ル画面： レベルアライン機能 

• 録音待機中： レベルコント□ール機能 
録音中に押すと、トラックインク U メントします。 
" BROWSE " 画面および " PLAYLIST " 画面を表示中 
にこのボタンを押すと、ファイル/フォルダ操作のポ 
ップアップメニユーを表示/非表示します。 

@ ボタン 

停止中または再生中にこのボタンを押すと、次のファ 
イルにスキップします。 

現在位置から曲の先頭の間に IN 点（ループ再生の始 
点）および日 UT 点（終点）び設定されているときには、 
IN 点（始点）または日 UT 点（終点）に移動します。 
押し続けると早送りサーチを行います。 

各種設定画面を表示中に、画面内のカーソルをちに移 
動します。 

MARK ボタンを押しなびらこのボタンを押すと、次の 
マークに移動します。 

" BROWSE " 画面では、階層を進みます。ファイルび 
選択されているときは、ファイルを□ー ドしてホーム 
画面に戻り停止します。 

録音待機中または録音中に押すと、内蔵ステレオマイ 
クまたは U アパネルの M に/ EXT IN 端子からの入力音 
の入カレベルを大さくします。調節中は、入カレベル 
設定状態を表すメーターびディスプレーの下部にプル 
アップ表示されます。 


( g ) ►ボタン 

ホーム画面で停止中に押すと、再生を始めます。 

再生中に押すと、ジャンプバック再生を行います。 

また、各種設定画面の操作では、選択されている項目 
をミ夫定したり、確認のポップアップメッセージに対し 
て 「 YES 」 と答えるときに使います。 

" BROWSE " 画面で、ファイルまたはフォルダを選択 
した状態でこのボタンを押すと、ホーム画面に戻り、 
そのファイルまたはフォルダの最初から再生します。 

© MARK ボタン 

録音中に手動でマークを付けるとさに使用します。 
このボタンを押しなびら、 I ◄◄ボタンを押すと前の 
マークに、ボタンを押すと次のマークへ移動しま 
す。また、再生コント□ール画面表示中に、希望の区 
間をループ再生させるとさの IN 点(始点）と日 UT 点(終 
点）を設定します。 

IN 点(始点）と日 UT 点(終点）び設定されているときに、 
このボタンを押すと、 IN 点（始点）と日 UT 点（終点） 
びク U アされます。 


第2章各種の名称と働き 


フ□ントパネル 


ノ 、 


□ f 

[D 1 








一 





@ストラップホルター 

ストラップを取り付けます。 


リアノはル 


⑩ 



⑩ MIC/EXT IN 端子 

ステレオ三ニジャックの外部マイク入力または外部入 
力端子です。プラグインパワーに対応しています。 

M に / EXT IN 端子に接続された外部マイクび内蔵ステ 
レオマイクよりち優先されます。 
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左サイドパネル 



颇 n /line out 端子 

へッドホンまたはステレオ三ニジャックケーブルを使 
用して外部機器のライン入力端テと接続します。 


® HOLD スイッチ 

左側にセット（矢印の方向に移動）するとホールド機 
能び働さます。 

ホールド中は、全てのボタン操作を受付けません。 


24 TASCAM DR-07MKII 


ちサイドパネル 



( g ) USB 端子 

付属の US 目ケーブルを使って、パソコンと接続するた 
めの US 目ポートです。（一 9] ページ「パソコンと接 
続する」） 

付属の USB ケーブルまたは別売の専用 AC アダプター 
(TASCAM PS - P 已]已 U ) で電源を供給することびで 
さます。 


を意 


パソコンとの接続は、 US 目八ブを経由せずに直接接続 
して < ださい。 


@ microSD 力ードス□ット 

microSD 力ードの挿入/取り出しをします。 





























ボトム八ネル 



@内蔵モノラル スピーカー 

モニター用の内蔵スピーカーです。 

録音待機中または録音中、ヘッドホンを接続している 


第2章各種の名称と働き 

とさ、スピーカーびオフに設定されているとさ、また 
はモニターミックスびオンに設定されているときは、 
音び出力されません。 


(§) H 脚取り付け用穴 （1 / 4インチ） 

本体に三脚を取り付けることびでさます。 


ミち意 


• 本体の落下を防ぐため、三脚またはマイクスタンド各 
部のねじを確実に締めてください。 

• 三脚またはマイクスタンドに本体を取り付けて使用す 
る場合は、三脚またはマイクスタンドを水平な場所に 
置いてください。 

® 電池ケース蓋 
® 電池ケース 

本機の電源になる電池（単3形電池、2本）を収納する 
ケースです。（一34ページ「単3形電池で使用する」） 
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ホーム画面 



® 再生速度の状態表示 

再生速度の設定に応じて、し U 下のアイコンを表示します。 


アイコン 

再生速度 

1 SPEED - 1 

]倍 

Emxs 

].1〜 1. 已倍 


日.已〜 0.9 倍 

1 "EE …1 

再生スピードの変更不可のとさ 
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③ループ再生/リピート再生の設定が態表示 

状況に応じて、しソ下のアイコンを表示します。 

甘曲 LE :シングル再生 
か：]曲 U ピート再生 
々 ALL :全曲 U ピート再生 
I ++0 :ループ再生 

(3) モニターミックスの状態表示 

モニター三ックスのオン/オフ状態を表示します。 

I non I :モニターミックスオフ 
MMM :モニター三ックスオン 

(4) エフェクターのオン/オフ状況表示 

エフェクターのオン/オフ状態をアイコン表示します。 
□ m :内蔵エフェクターオフ 
:内蔵エフェクターオン 

® 内蔵ステレオマイクの左ち設定表示 

内蔵ステレオマイクの左ち設定び、マイクの角度設定 
と合っていないとさに、現在の左ち設定状態を表示し 
ます。 


アイコン 

マイク角度 

M に設定 

isa 

開 （ X - Y ) 

L-R 

wsm 

開 （ A - 巨） 

R-L 

































® 電源供給のが態表示 

電池駆動時は、電池アイコンを表示します。 

電池残量に応じて、目盛りび表示されます （"田 IT 、 "[互 r 、 

口’)。 

目盛り表示びな<なると " a " び点滅し、電池切れ 
のためにまちなく電源びオフになります。 

別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS - P 5] 已 U ) 
使用時および USB バスパワー駆動時は、 "" H み"を表示 
します。 



残量びな<なる前でち録音など消費電力の大さい動作 
を行おうとすると 、 "Battery Low " の警告のポップ 
アツプメッセージび出ることびあります。 


③レコーダーの 状態表示 

レコーダーの動作状況をアイコン表示します。 


表示 

内容 

■ 

停止中 

II 

一時停止中 

► 

再生中 

►► 

早送り中 

◄◄ 

早戻し中 

►►1 

次のフアイルの先頭にスキップ 


現在または手前のフアイルの先頭にスキップ 


第2章各種の名称と働き 


(8) レベル メーター 

入力音または再生音のレベルを表示します。 

モニター三ックスびオンのとさは、入力音と再生音を 
三ックスしたレべ>1レを表示します。 

(9) ファイル情報表示 

再生中のファイルのファイル名、またはタグ情報を表 
のします。 

ID 3 タグ情報を持つ MP 3 ファイルの場合は、 ID 3 タグ 
情報び優先して表示されます。 



ID 3 タグ情報とは、 MP 3 ファイルに保存可能なタイト 
ルやアーティスト名の情報です。 

® 再生位置表示 

現在の再生位置をバー表示します。再生の経過ととち 
に、左からバーび伸びていさます。 

⑩経過時間表示 

再生中のファイルの経過時間（時；分；秒）を表示し 
ます。 

@残量時間表示 

再生中のファイルの残量時間（時；分；砂）を表示し 
ます。 
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@ピーク値のデシベル ( dB ) 表示 

一定時間毎に、その期間の再生レベルの最大値を、デ 
シベル表示します。 

@モニター 出力表示 

ft :へッドホンから出力します 
か：内蔵スピーカーから出力します 


® 再生節囲表示 

現在の再生ファイルの範囲を表示します。 

ALL : MUS にフオルダ内の全ファイル 

FOLDER :選択したフオルダ内の全ファイル 
P.UST :プレイ U ストに登録されたファイル 

@ループ再生の IN 点（始点)、 OUT 点（終点）の 
設定状巧 

ループ再生の IN 点（始点） / OUT 点（終点）の設定 
状況を表示します。 

IN 点（始点）を設定すると、再生位置表示バー上の該 
当位置に" J " アイコンび表示されます。 

日 UT 点（終点）を設定すると、再生位置表示バー上の 
該当位置に" t " アイコンび表示されます。 

⑩再生ファイル番号/総ファイル数 

再生対象エ IJ アの総ファイル数と現在のファイ j レ番号 
を表 ZTX します。 
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録音画面 


録音待機中または録音中は、し^下の録音画面を表示します。 



①レベルコント□—ル機能状態表示 

因圧]: レベルコント□-ル機能オフ 
iMia :ピークリダクション 
FTTm :オートレべル 
■EH : U ミッター 


(2) プラグインパワーオン/オフが態表示 

プラグインパワーのオン/オフ状態を表示します。 
田の： プラグインパワーオフ 
■ma :プラグインパワーオン 
















® プリレック機能またはオートレック機能の設定 
状態表示 

プ U レック機能び " ON " のかつ録音待機中は、"の 1" 
アイコンび表示されます。 

オートレック機能び " ON " かつ録音中は、 " m 田" 
アイコンび表示されます。 

④□—カットフィルターオン/オフが態表示 

□一カットフィルターのオン/オフ状態を表示しま 
す。 "40 Hz "、"80 Hz " または "120 Hz " 設定時に反 
転表示します。 

rwi :□—カットフィルターオフ 
MSSM : □—カツトフィルターオン 


⑥レコー ダー動作状態表示 

レコーダーの動作状況をアイコン表示します。 


表示 

内容 

■ 

録音待機中 

II 

録音一時停止中（録音待機中） 

• 

録音中 


( D レベル メーター 

入力音のレベルを表示します。 

オーバーダビング中は、入力音と再生音を三ックスし 
たレベルを表示します。 


第2章各種の名称と働き 

目盛りには、一] 2 d 目の位置に入カレベル調整時の 
目印となるマークびあります。 


@ファイル名表示 

録音するファイルに自動的に付けられるファイル名を 
表 TJX します。 


( D 録音モード表示 

録音ファイルの形式、サンプリング周波数、ステレオ/ 
モノラル （" ST " / " MONO ") を表示します。 

( D 録音経過時間 

録音ファイルの経過時間（時；分；秒）を表示します。 

® 録音残時間 

設定した最大ファイルサイズに対する残時間（時：分： 
秒）を表示します。ただし、 SD カードの残り時間の 
ちび少ない場合はそちらを表示します。 


⑩ピーク値のデシベル ( dB ) 表示 

録音レベルのピーク値をデシベル表示します。 


® 入カレベル使用ボタン表示 

入カレベルを表示するために使用するボタン （" w " / 
"►►1")を表示します。 

I ◄◄ボタン/ ボタンを押すと、この部分に入力 
レベル設定状態を表すメーターびプルアップ表示され 
ます。 
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再生コント□ール画面 


停止中または再生中に P 巳 CONT ボタンを押すと、再生 
コント□ール画面び表示されます。 

この画面では、録音はでさません。また、 I ◄◄ボタン/ 
►►■ボタンは、 IN 点（始点） / OUT 点（終点）または先 
頭/末尾へスキップし、前または次のファイルへのスキ 
ップはでさません。 


E3im EMI 四 

® ~~ 00h00m325 



を SA 


dr 日日 0 日 0000. wav 


MARK = 1^0 MENU = LOOP*; 


® ループ再生の設定状態表示 

ループ再生び有効なとき、 "I++0" アイコンび表示さ 
れます。 


③再生速度表示 

再生速度び標準再生速度の何倍かで表示されます。 
VSA 機能 (Variable Speed Audition :曲の音程を保 
つたまま再生スピードを変えることびできる機能）び 
有効であることを示す "VSA" び先頭に表示されます。 
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③ 再生位置表示 

現在の再生位置をバー表示します。再生の経過ととを 
に、左からバーび伸びていさます。 

④ ループ再生の IN 点（始点)、 OUT 点（終点）の 
設定状巧 

ループ再生の IN 点（始点） / OUT 点（終点）の設定 
状況を表示します。 

IN 点（始点）を設定すると、再生位置表示バー上の該 
当位置に" J " アイコンび表示されます。 

日 UT 点（終点）を設定すると、再生位置表示バー上の 
該当位置に"アイコンび表示されます。 

® 使用ポタン表示 

再生コント□ール画面を表示中に使用するボタンと、 
その用途を表示します。 

MARK : IN 点（始点)、日 UT 点（終点）および 
それらのク U アに使います。 

MENU :ループ再生のオン/オフを切り換える 
のに使います。 



この画面で QU に K ボタンを押したときには、他の 
画面と異なり、クイックメニュー画面には "LEVEL 
ALIGN" のみび表示され、レベルアライン機能のみび 
使用でさます。 














メニューの構成 


MENU ボタンを押すと、 "MENU" 画面び表示されます。 
メニュー項目は、し U 下の通りです。 


メニュー項目 

機能 

参照ページ 

REC SETTING 

録音の設定をします。 

4已ぺージ 

PLAY SETTING 

再生範囲、 U ピート再 
生、再生 EQ 、 ジャンプ 
バックの設定をします。 

69ぺージ 
76ぺージ 

8日ぺージ 
81ぺージ 

BROWSE 

力ード内のファイル、フ 
オルダの操作をします。 

6已ぺージ 

SPEAKER 

内蔵スピーカーのオン/ 
オフを設定します。 

41ぺージ 

OTHERS 

日 THERS ヴブメニュー 
を表术します。 



"MENU" 画面で "OTHERS" を選択すると、 "OTHER ざ’ 

サブメニュー画面び表示されます。サブメニュー項目は、 
し U 下の通りです。 


サブメニュー項目 

機能 

参照ページ 

INFORMATION 

フアイ J レ1青幸良 、 microSD 
力ード情報、システム情 
報を表示します。 

94ぺージ 
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サブメニュー項目 

機能 

参照ページ 

MOMT 日 R MIX 

モニター三ックスの設 
定をします。 

已4ページ 

TUNER 

チューナーを使用しま 
す。 

9日ぺージ 

EFFECT 

エフェクターの設定を 
します。 

88ぺージ 

FILE NAME 

ファイル名の設定をし 
ます。 

99ぺージ 

DATE/TIME 

曰時、時刻の設定をし 
ます。 

38ぺージ 

SYSTEM 

各種設定を行います。 

96ぺージ 


を意 


• 録音待機中または録音中は、下記の画面と項目のみ表 
示されます。 

"REC SETTING" 画面の 

"M に POWER" 項目および "LOW CUT" 項目 

"MONITOR MIX" 画面の 

"PB INPUT" 項目 

"EFFECT" 画面の全項目 

• 再生コント□ール画面では、 MENU ボタンを押してを 
"MENU" 画面は表示されません。ループ再生機能び 
オン/オフされます。 （ ^ 78ページ「指定した区間 
を繰り返し再生する（ループ再生)」） 
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メニ ユーを使う 

再生範囲の設定を変更することを例に説明します。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 



2. +ボタンまたはーボタンを使ってメニュー項目を選択 
(反転表示）し、►ボタンを押すと各種設定画面に移 
動します。 



[PLAY SETTING 選択時] 

3. +ボタンまたはーボタンを使って、設定する項目を選 
択（反転表示）します。 


J2 TASCAM DR-07MKII 


^ PLRV SETTING 百因 

: FOLDER 

REPEAT : CONTINUOUS 
PLflVEQ : OFF 
JUMPEflCK ： 3 SEC. _ 

[ AREA 選択時] 

4. ボタンまたは►ボタンを押すと、設定内容にカー 

ソルび移動します（反転表示)。 


(PLRV 

SETTING ) 山 !] 

AREA 

♦ 日田困^■吉 

REPEAT 

: CONTINUOUS 

PLflVEQ 

: OFF 

JUMPEflCK ： 3 SEC. 


己.+ボタンまたはーボタンを使って、設定を変更します。 

巨.同じメニュー内で別の項目を設定する場合は、 W ◄ボ 
タンを押します。 

設定項目選択状態に戻りますので、+ボタンまたは 
ーボタンを使って設定したい項目を選択（反転表示） 
します。 


7. 必要に応じて、3.〜6.を繰り返して、各項目を設定 
します。 

8. MENU ボタンを押すと、 " MENU " 画面（または" 
OTHERS " ヴブメニユー画面）に戻ります。の /I 
( HOME )[ b ] ボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。 






























操作の基本 


各種設定画面の操作には、次の操作テを使用します。 

MENU ボタン 

"MENU” 画面を呼び出します。 

PB CONT ボタン 

再生コント□ール画面を呼び出します。 

の/ I ( H 0 ME )[ H ] ボタン 

各設定画面を表示中に の/ I ( HOIVE ) [圆]ボタンを押 
すと、ホーム画面に戻ります。確認のポップアップメ 
ッセージに対して 「 N 日」を選択するとさにち使用し 
ます。 


►ボタン 

さ設定項目の選択を確定した0、確認のポップアップ 
メッセージに対して 「 YES 」 を選択するときに使用し 
ます。 

►►1ボタン 

設定画面内のカーソル（反転表示部）をちに移動する 
ときや、 "BROWSE" 画面でフオルダを開くときに使 
用します。 


第2章各種の名称と働き 


<ボタン 

設定画面内のカーソル（反転表示部）を左に移動する 
とさや、 "BROWSE" 画面でフオルダを閉じるとさに 
使用します。 


+ボタン 

各項目を画面上ち向に移動して選択したり、設定値を 
高い値/大さい値に変更するとさに使用します。 

ーボタン 

各項目を画面下ち向に移動して選択したり、設定値を 
低い値/ルさい値に変更するとさに使用します。 

QUICK ポタン 

クイックメニュー画面を呼び出します。 

"BROWSE" 画面および "PLAYLIST" 画面を表示中 
にポップアップメニューを表示/非表示します。 
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第 3 章準備 


電源の準備 


電源について 

本機は、単3形電池2本、別売の専用 AC アダプター 
(TASCAM PS - P 5] 已 U ) または付属の US 巨ケーブ J レを 
使って （ US 目バスパワー駆動)、本機に電源を供給します。 
本機は、単3形アルカ U 乾電池、および単3形ニッケル水 
素電池ち使用することびでさます。 


単3お電池で使用する 

本機の裏面にある電池ケースふたをスライドして取り外 
し、電池ケース内の®と©の表示に合わせて、単3形電池 
を2本セットして、電池ケースふたを取り付けます。 



単3形電池で使用するとさ、電池の残量表示や正常動作に 
必要な最低残量を識別するために、電池の種類を設定し 
てください。（一97ページ「電池の種類の設定」） 


を意 


. 単3形マンガン乾電池は、使用でさません。 

. 本機で単3形ニッケル水素電池を充電することはでさ 
ません。市販の充電器をご使用 <ださい。 

• 付属のアルカ IJ 乾電池は、動作確認用です。そのため 
寿命び短い場合びあります。 

AC アダプターで使用する（別売） 

図のように、別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS - 
P 已]已 U ) と本機の US 目端子を付属の US 巨ケーブルで接 
続します。 




















ミち意 


•必ず別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS - 
P 己]已 U ) をご使用ください。それ外のちのを使用 
すると故障、义災、感電の原因となります。 

• 本体を AC アダプターに近づけて使うと、マイク収録時 
にノイズび発生する場合びあります。このようなとさ 
には、 AC アダプターを本体から離してお使いください。 



電池と AC アダプターの両方をセットした場合は 、 AC 
アダプターから電源び供給されます。 


USB ノ（スノ ワーで駆動する 

図のよラに、パソコンと本機を付属の US 巨ケーブルを使 
つて接続します。 



第3章準備 

電源びオンのとさに USB 接続する、または US 日接続 
後に電源をオンにすると、 USB バスパワーで駆動する 
か、またはパソコンと US 巨接続するかを選択する ‘USB 
SELECT" 画面び表示されます。 

+ボタンまたはーボタンを使って "BUS POWER" を選 
択（反転表示）し、►ボタンを押すと電源び USB 端テか 
ら供給され、ホーム画面び表示されます。 


USE 且 ELECT 
laifiaaB 耐 
STORAGE 


IP し QV 口 B •口 3 



電池をセットした状態で US 巨接続した場合は 、 USB 
から電源び供給されます。 （ USB バスノくワー優先） 
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電源をオンにずる/オフにずる 


を意 


• 別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS-P515U) 
使用時、およびパソコンとの ussy くスノくワー接続で駆 
動しているとさは、電源をオフにするとスタンバイ状 
態になります。 

• 本機の電源のオン/オフは、本機に接続してし、るモニター 
システムのボ IJ ュームを絞った状態で行ってください。 

• 電源のオン/オフ時にへッドホンを装着しないでくだ 
さい。ノイズによっては、スピーカーや聴覚を損傷す 
る恐れびあります。 


電源をオンにする 

電源びオフ時に、む /I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを長押しし、 
"TASCAM DR -07 MKir ’ （起動画面）び表示されたら離 
します。 

本機び起動してホーム画面び表示されます。 


〉巧与'^ 0J 省 


[起動画面] 
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I "K& - I 


I non 11 FH I fim 

OOhOOmOOs 


DD ： Dl：m 

R - dE 

月 DR 日日日日 _ 日日日日 . wav 
- = 中） 

FOLDER 0001 /OOOS 


[ホーム画面] 


ミち意 


初回電源投入時（および電池びない状態でしばら<置 
いたため内蔵時計び U セットされたとさ）には、起 
動画面び表示される前に、日時を設定する " DATE / 
TIME " 画面び表示されます。 


( DfiTE^TIME 

つ四 

01—01 


00 ： 00 ： 00 


IPLflVtdW 



I ◄◄ボタンまたはボタンを押して、 カーソル （反転 
表示部）を移動し、+ボタンまたはーボタンを使って値 
を変更します。 

設定び完了したら、►ボタンを押して確定します。 

起動画面び表示され、起動び終了するとホーム画面び表 
示されます。 

曰時を設定せずに►ボタンを押して起動させ、あとから 
日時を設定することちでさます。（一38ページ「日時を 
設定する」） 
















電源をオフにする 

電源オン時に 、 （!)/ I ( HOME )[^] ボタンを長押しし、 
"LINEAR PCM RECORDER " と表示されたら離します。 
シャツトダウン処理び実行されたあとに、電源びオフに 
なります。 


LiAjne^R PCM 
RECORDEn 

w,) 知 d 


ミち意 


電源をオフにするときは、必ずの/ I ( HOME )[^] ボ 
タンで行ってください。 

電源びオンのとさに電池を外したり、別売の専用 AC ア 
ダプター (TASCAM PS-P 己]已 U) で使用している 
時に電源コードを抜いたり、 US 日バスパワーで使用し 
ている時に US 目ケーブルを抜いたりすると録音データ 
や設定などび全て失われます。なお、失われたデータ 
や設定は、復活することびでさません。 


第3章準備 


リジューム機能 


本機は、 U ジユーム機能を搭載しており、電源をオンに 
したとさに、前回電源をオフにしたとさの位置（時間） 
に□ケートされます。 

電源投入後、再生ボタンを押すと、電源をオフにしたと 
さの曲の、電源をオフにしたとさの位置（時間）から再 
生することび可能です。 



この内容は、 microSD カードに記録されているため、 
カードを変えたり、フオーマットした場合にはリジュー 
ムでさません。 
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日時を設定する 


本機は、本体内の時計をちとに、録音したファイルに曰 
時を記録します。 

1 .MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 


C _ HEHU _ >(!!!] 

yPLRV SETTING 

yBROWSE_ 

ySPEAKER_ 

/ OTHER 且 


2. + ボタンまたはーボタンを使って " OTHERS " メニ 
ユー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押します。 



" OTHER ざ’画面び表示されます。 


C OTHER 且 、 mi] 

ynonITOR MIX 

yTUHER_ 

yEFFECT_ 

^FILE NAME 
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3. + ボタンまたはーボタンを使って " DATE / TIME " メ 
ニュー項目を選択(反転表示）し、►ボタンを押します。 


^ OTHER 且 つ 四 

yTUHER _ 

yEFFECT _ 

yFILE URME_ 

j "。- ja • ■ 口 


^SYSTEM 


" DATE / TIME " 画面び表示されます。 



4. I ◄◄ボタンまたはボタンを押して、カーソル（反 
転表示部）を移動し、+ボタンまたはーボタンを使つ 
て値を変更します。 

己.►ボタンを押すと確定し、" OTHERS " 画面に戻ります。 



ここで設定した曰時をファイルの名前に付けることびで 
きます。（一99ページロァイル名の形式を設定する」） 


















































ミち意 


曰時の設定は、電池のない状態または別売の専用 AC 
アダプター (TASCAM PS - P 已]已 U ) の接続びない 
状態、 US 目バスパワーで動作していない状態では、数 
分しか保持しません。 

電池でお使いの場合は、完全に電池びな<なる前に電 
池交換することをお勧めします。 


microSD 力ードを挿入ずる/取り出ず 


挿入する 



本機をお買い上げ時、 microSD カードス□ットに 
microSD カードび挿入されています。この microSD 
カードをそのまま使って録音/再生を行ラ場合は、改 
めて挿入し直す必要はありません。 


1. ちサイドパネルの microSD カードス□ットのカバー 
をあけます。 

2. microSD カードを図の方向にカチッと音びするまで 
差し込みます。 


第3章準備 



取り出す 


1 . microSD カードス□ットのカバーをあけます。 

2. microSD 力ードを輕く押し込んでから放すと手前に 
出てさます。 
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ミち意 


• パソコンと US 目接続中、本機から microSD 力ードを 
取り外さないでください。 

• 使用できる microSD 力ードは、 microSD/microSDHC 
規格に対応したカードです。 

• TASCAM のウェブサイト （h は p :// tascam . jp /) には、 
当社で動作確認済みの microSD カードの U ストび掲 
載されています。 


microSD 力ードを使えるようにずる 

本機で microSD カードを使えるようにするために、本機 
でフ オー マットする必要びあります。 

1. microSD カードび挿入されていることを確認し、電 
源をオンにします。 

2. 新しいカード、または本機じ(外でフオーマットされた 
カードを挿入したとき、じ(下のようなポップアップメ 
ッセージび 表示されます。 


Format Error 

Format Card 
At-s you surs ? 
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3. ►ボタンを押すと、フォーマットを開始します。 


を意 


フオーマットを行ラと、カード上のデータは全て失わ 
れます。 

4. フオーマッ トび終了すると ホー ム画面に戻ります。また、 
本機ではいつでをフオー マッ トを行ラことびでさます。 


ミち意 


フオーマツトは、別売の専用 AC アダプター （TASCAM 
PS - P 己]已 U ) を使用するか、パソコンとの USB バス 
パワー接続状態で駆動しているとさに行ラか、電池の 
残量び十分な状態で行つて < ださい。 













内蔵 スピーカーで 再生ずる 


本機の内蔵スピーカーで再生音を聴く場合は、 " MENU " 
画面内の " SPEAKER " 設定項目をオンにしてください。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って " SPEAKER " メニ 
ユー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押します。 



" SPEAKER " 画面び表示されます。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って " ON " に設定します。 


^ SPEAKER 

SPEAKER ♦因! 


) 四 


4. 設定び終了したら、の/ I ( HOME )[ B ] ボタンを押し 
て、ホーム画面に戻ります。 


第3章準備 



録音待機中または録音中のとさ、またはへッドホン/ 
モニターシステムを接続すると、 " SPEAKER " 設定び 
" ON " に設定されていてち、スピーカーから音は出力 
されません。 


モニター用機器を接続する 


へッドホンで聴く場合は、 n /LINE OUT 端テにヘッドホ 
ンを接続してください。 

外部モニターシステム（パワードモニタースピーカーま 
たはアンプとスピーカー)で聴く場合は、 n /LINE OUT 
端テに外部モニターシステムを接続してください。 
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第 3 章準備 


内蔵ステレオマイクについて 


本機のステレオ内蔵マイクは可動式になっており、マイク 
の角度を変えることびでさるよラになっています。録音の 
ソースと状況またはお好みに合わせて、広びりのあるステ 
レオ録音または位相差を抑えたク U アなステレオ録音を、 
内蔵マイクを開閉することで選ぶことびでさます。 


広びりのあるステレオ録音設定をする 
( A - B ポジション） 


マイクを左ちに開きます （ A - 巨ポジション)。 

左ちに大さく広びった、ステレオ感あふれる録音び可能 
です。 

内蔵ステレオマイクを使用中にマイクを開閉して、内蔵 
ステレオマイクの左ち設定び、マイクの角度設定と合わ 
なくなったとさに、マイクの左ち設定を切り換えるかど 
ラかのポップアップメッセージび表示されます。（一44 
ページ「マイク位置検出について」） 
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ミち意 


内蔵ステレオマイクの左ち設定は、 " L - R " に設定して 
<ださい 

内蔵ステレオマイク使用時に、マイクを開いたとさに 
左ち設定び " L - R " になっていないとさにはホーム画 
面に " rai " アイコンび表示されます。（一43ペー 
ジ「内蔵ステレオマイクの左ち設定を切り換える」） 

ク U アなステレオ録音設定をする 
( X - Y ポジション） 

マイクを閉じた状態にします （ X - Y ポジション)。 

この設定では、位相差を抑えたク U アなステレオ感のあ 
る録音び巧能です。 

内蔵ステレオマイクを使用中にマイクを開閉して、内蔵 
ステレオマイクの左ち設定び、マイクの角度設定と合わ 
なくなったとさに、マイクの左ち設定を切り換えるかど 
うかのポップアップメッセージび表示されます。（一44 
ページ「マイク位置検出について」） 










ミち意 


内蔵ステレオマイクの左ち設定は " R - L " に設定して 
<ださい 

内蔵ステレオマイク使用時に、マイクを閉じたとさに 
左ち設定び " R - L " になっていないとさにはホーム画 
面に " ina " アイコンび表示されます。（一43ペー 
ジ「内蔵ステレオマイクの左ち設定を切り換える」） 


内蔵ステレオマイクの左ち設定を切り 
換える 


マイクの角度設定によって、左マイク、ちマイクの入れ 
換えを行います。 

左ちのマイクび開いている時には左のマイクび左チヤン 
ネル、ちのマイクびちチヤンネルとなる設定 （ A - B ポジシ 
ョン時： " L - R ")。 マイクび閉じている時には左のマイク 
びちチヤンネル、ちのマイクび左チヤンネルとなる設定 
( X - Y ポジション時：" R - L ") にします。 

内蔵ステレオマイク使用時に、この設定になっていない 
場合は、現在のマイク設定びホーム画面にアイコンで警 
告表示されます。 

1 .RECORD [•] ボタンを押して、録音待機状態にします。 
REC インジケーターび点滅し、録音画面び表示されます。 


第3章準備 


2. QU に K ボタンを押します。 

クイックメニュー画面び表示されます。 

rgFnmini l" irm 呵 

■ OOhOOmOOs 

L I し EUE し CTRL 
R iBiMW -ds 

- 

巧ち左ごも i じ商 

3 . +ボタンまたはーボタンを使って "M に LR SWAP " 
び選択（反転表示）されている状態で、►ボタンを押 
します。 

LR スワップ設定ポップアップ画面び表示されます。 


rgFnmini l" irm 呵 

■ OOhOOmOOs 




I REC し EUE し I 


4. + ボタンまたはーボタンを使って、マイクの開閉状況 
に応じて " L - R " もしくは " R - L " を選択（反転表示） 
します。 

日.►ボタンを押すと、選択び確定し、ホーム画面に戻り 
ます。 
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マイク位置検出について 

マイクを開いたり閉じたりして、内蔵ステレオマイクの 
左ち設定び、マイクの角度設定と合わなくなったとさに、 
下のポップアップメッセージび表示されます。 


1 SPEED 。 1 non 1 1 FH 1 IfOW fpil 

— AA AA AA 


Change M に 

Direction? 

X-V lai + A-B tBM 



1 STOP ISM IPLflVlW 。 






►ボタンを押すと、設定を変更します。 

の/ I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押すと、設定を変更しません。 



• この画面は、左側のマイクを開閉したとさに自動的に 
表示されます。ち側のマイクだけを開閉した場合は、 
表示されません。 

• マイクの角度設定を変えてポップアップメッセージび 
表示されている場合は、►ボタンを押して " L - R " 設 
定を変更するか、の/ I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押して 
設定を変更しないか、マイクの角度ををとに戻してポ 
ップアップメッセージを閉じるまでは、録音を開始す 
ることびでさません。 

• 録音中は、マイクの角度設定を変えてを、このポッ 
プアップ画面はでません 。 RECORD [•] ボタンを 
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押して録音待機状態にしてから、 QUICK ボタンを 
押して表示されるクイックメニュー画面の "M に LR 
SWAP " 項目で切換を行ってください。（一43ぺ一 
ジ「内蔵ステレオマイクの左ち設定を切り換える」） 









本機は、内蔵ステレオマイクを使った録音の他に、外部マイ 
クあるいは外部オーディオ機器 （ CD プレーヤーなど）から 
の信号を録音することびでさます。録音オーディオファイル 
形式は、 MP 3 (32 k 〜 320 kbps 、44.1 k /48 kHz)、WAV 
(44.1 k /48 k /96 kHz 、16/24 ビット）から設定可能です。 
WAV ファイルは、目 WF フォー マットに対応していますの 
で、録音中に付けたマークを BWF 対応のソフトなどで使 
用することびでさます。 

また本機では、オーディオファイルを再生しなびら入力 
信号を三ックスして別ファイルとして録音することびで 
さます（オーバーダビング機能)。 


ファイルお式/サンプリング周波数/夕 
イプ/最大ファイルサイズを設定する 

録音を実行する前に、録音オーディオのファイル形式を 
設定します。 

1. MENU ボタンを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "REC SETTING" 
メニュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押し 
ます。 

"REC SETTING" 画面び表示されます。 


第4章録音 


C REC SETTING ) 凹 ] 

の函巧り AV 1 化 it 
SAMPLE :44.1k 
TVPE : STEREO 

SIZE : 2 日 (: ]hEEh> 

MIC POWER : OH 


3. + ボタンまたはーボタンを使って "FORMAT" 項目 
を選択（反転表示）し、ボタンまたは►ボタンを 
押します。 


f REC SETTING ) 山 !] 

FORMAT ■ 

wr: 口■口加 A 

SAMPLE 

： 44.Ik 

TVPE 

: STEREO 

SIZE I 

: 2 日 (: 化己己 (0 

MIC POWER I 

: 0H 


ここでファイル形式を設定します。 

+ボタンまたはーボタンを使って、し U 下の中から設定 
します。 


"WAV 16bit" ( 初期値 ）、 "WAV 24bit" 、 "MP3 
32k" bps 、 "MP3 64k" bps 、 "MP3 96k" 
bps ' "MP3 128k" bps ' "MP3 192k" bps ' "MP3 
256k" bps 、 "MP3 320k" bps 



• WAV のちび MP 3 よりち高音質で録音びでさます。 

. MP 3 のちび WAV よりち長時間録音びでさます。 

. MP 3 の場合は、値び大きいほど高音質で録音びできます。 
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第 4 章録音 

4. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態にします。 

日.+ボタンまたはーボタンを使って " TYPE " 項目を選 
択（反転表示）し、ボタンまたは►ボタンを押し 
ます。 


REC SETTING ) 山 

FORMAT : WAV 1 化 it 
SAMPLE ： 44.Ik 
TVPE 日 

SIZE : 2 日 (: 化己 h: 

M に POWER : OH 


ここでは、ステレオファイルかモノラルファイルかを 
選択します。 

+ボタンまたはーボタンを使って、 " STEREO " 湖期 
値）または " MONO " を選択します。 

" MONO " を選択するとモノラルファイルび生成されま 
すび、メーターや出力には L / R 両チャンネルに同じ 
信号び供給されます。 

WAV 形式の" MONO " を選択した場合は、 " STEREO " 
を選択した場合に対し録音時間び2倍となりますので、 
長時間録音び可能となります。 

6. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態にします。 

7. +ボタンまたはーボタンを使って " SAMPLE " 項目を 
選択（反転表示）し、ボタンまたは►ボタンを押 
します。 
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^ REC SETTING ) 凹 ] 

FORMAT : WAV 1 化 it 
SAMPLE 

TVPE : STEREO 

SIZE : 2 日 (: ]hEEh> 

me POWER : OH 


ここでヴンプ U ング周波数を設定します。 

+ボタンまたはーボタンを使って "44.1 k " (初期値)、 
"48 k "、"96 k " の中から設定します。 



ファイル形式び MP3 のときは、 "96 k " は選択できま 
せん。 


8. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態にします。 

9. +ボタンまたはーボタンを使って " SIZE " 項目を選択 
(反転表示）し、ボタンまたは►ボタンを押します。 


f REC SETTING ) 山 !] 

FORMAT 

: WAV 1 化 it 

SAMPLE 

： 44.Ik 

TVPE 

: STEREO 

SIZE 

*«£■,( 化己己 lO 

MIC POWER 

: OH 


ここで最大フアイルサイズを設定します。 

+ボタンまたはーボタンを使って "64 M "、"128 M "、 
"256 M "、"512 M "、"1 G "、"2 G " (初期値）の中から 
設定します。 












• 録音中に 、 "REC SETTING " 画面で設定した最大フ 
ァイルサイズを超えると、新たな別のファイルとして 
録音を継続します。 

• ファイル形式によって、同じ最大ファイルサイズにお 
ける録音時間び異なります。 

この値は、設定値のちの括弧の中に表示されます。 

• 録音時間び24時間を超える場合は、自動的に停止し 
ます。 

10. 設定び終了したら、の/ I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押し 
て、ホーム画面に戻ります。 


ファイルの保を先を設定ずる 


録音したファイルの保存するフォルダを設定します。録 
音したファイルは、カレントフォルダ（現在選択されて 
いるフォルダ）に録音されます。詳細は、67ページ「フ 
ォルダ操作」の " SELECT " ポップアップメニュー項目 
を参照してください。 

特に指定しない場合は、 《 MUSIC 》 フォルダの下にファ 
イルび作成されます。 


第4章録音 


入力の設定をずる 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "REC SETTING " 
メニュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押し 
ます。 

"REC SETTING " 画面び表示されます。 


f REC SETTING ) 山 !] 


: WAV 1 化 it 

SAMPLE 

： 44.Ik 

TVPE 

: STEREO 

SIZE 

: 2 日 (: ]hEEh> 

MIC POWER 

: OH T 


この画面で、入力に関するし U 下の項目を設定します。 
■◄◄ボタン/ ボタン、および+ボタン/ーボタン 
を使って、各項目の設定を行います。 

M に POWER : 

プラグインパワーを必要とする外部マイクを接続 
したとき、 " ON " に設定します。湖期値：" OFF ") 
LOW CUT : 

マイク入力時の□ーカットフィルターを設定しま 
す。カットオフ周波数は "40 Hz "、"80 Hz " また 
は "120 Hz " から選択できます。（初期値：" OFF ") 
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ミち意 


• ダイナ三ックマイクや電池内蔵の外部マイクを接続す 
るときは 、 "M に POWER " 項目を " OFF " に設定し 
てください。 " ON " にすると接続したマイクの故障の 
原因になる恐れびあります。 

• マイクを使って録音を行うとさは、モニターシステム 
にヘッドホンを使って行ってください。スピーカーを 
使ってモニターすると、スピーカーの出力音び入力さ 
れて、正常な音で録音でさなかったり、八ウ U ング（フ 
イードバック）を起こす可能性びあります。 



"M に POWER " と "LOW CUT " の項目は、録音中お 
よび録音待機中でち設定/変更することびでさます。 



."LOW CUT " を使用すると空調機やプ□ジェクター 
な どに よる ノイ ズや耳障りな風切音などのノイズを低 
減することびでさます。 

• 本機には、エフェクターび内蔵され、必要に応じて入 
カソースに掛けることびでさます。（一88ページ「ェ 
フエクター」） 
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設置または接続をずる 


内蔵ステレオマイクで録音する 

内蔵ステレオマイクを音源の方向へ向け、振動の少ない、 
安定した場所に設置して < ださい。 


が部マイクで録音する （ M に IN ) 

外部マイクを本機の M に/ EXT IN 端テに接続します。 

外部マイクを音源の方向へ向け、振動の少ない、安定し 
た場所に設置してください。 




外部マイク使用時は、内蔵ステレオマイクおよびマイ 
クの左ち設定は無効となります。 



















外部機器か 5 録音する （ EXTIN ) 

ステレオ三ニプラグケーブルを使用して、外部オーディ 
才機器（ポータブル CD プレーヤーのへッドホン端子など) 
の出力と接続します。 



ミち意 


• 本機の入カレベルを調節してち、入力された音び歪んで 
し、る場合は、外部機器の再生音量をルさくしてください。 
• 外部機器の出カレベルを調節でさないライン出力を 
接続した場合は、音量び大さい音源等などではレベル 
オーバーとなり、調節でさない場合びあります。そ 
の場合には、レベル調節可能なへッドホン端子など 
を接続してください。 


第4章録音 



外部マイク使用時は、内蔵ステレオマイクおよびマ 
イクの左ち設定は無効となります。 


入カレベルを調節ずる 


録音した巧び、入力び大さすざて歪んでいたり、ルさす 
ざてノイズに埋ちれてしまったりするのを避けるために、 
録音する前に入カレべ>1レを調節する必要びあります。 
手動で調節する機能の他にピークリダクシヨン、オート 
レベル、 U 三ッターの3つのレベルコント□ール機能ちあ 
りますので、お好みに応じてお使いください。 



入カレベルの調節だけでなく、マイクと音源との距離 
や向さを調節してみてください。また、マイクの向さ 
や音源との距離によって音質び変わります。 
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手動で入カレベルを調節する 

入力のレベルを調節します。 


ミち意 


レベルコント□ール機能のオートレベルを選択（録音 
画面の左上に "EMI" び点打）しているとさは、手 
動での調節はでさません。手動で入カレベルを調節す 
るためには、レベルコント□ール設定画面で "OFF" 
または他のモードを選択してください。（一已]ペー 
ジ「レベルコント□ール機能を使う」） 

1 .RECORD [•] ボタンを押して、録音待機状態にします。 
REC インジケーターび点滅し、録音画面び表示され 
ます。 


I OFF iimni L" irm 


の I FH I {in\ 

OOhOOmOOs 


DR0000_0001.way 

苛 


I REC し EUE し 


2. I ◄◄ボタンまたはボタンを使って、入カレベルを 
調節します。 I ◄◄ボタンまたはボタンを押すと、 
入カレベル設定状態を表すメーターびディスプレーの 
下部にプルアップ表示されます。 
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rgFnmini l" irm 呵 

■ OOhOOmOOs 


…ク DR0000_0001 I way 

…い 55 ^ 


録音する音のレベルび歪む直前になると、ディスプレー 
の左上にある PEAK インジケーターが赤く点打します。 
レベルメーターには、 一12 服の位置に"▼-の目印 
び付いています。この目印を中必にレベルび変化し、 
かつ PEAK インジケーターびホく点灯しないよラに録 
音レベルを設定してください。 



• 録音待機状態を解除するには、の /I ( HOME )[ l ] ボ 
タンを押します。 

• 録音待機中や録音中は、 "SPEAKER" 項目の設定び才 
ンの場合でちスピーカーから音は出ません。 

モニター音を聞さなびら入カレベル調節や録音を行う 
場合は、へッドホンを本機の n /LINE OUT 端テに接 
続してください。 

モニター音は、ホーム画面表示中に+ボタンまたは 
ーボタンで調節できます。モニター音量を変えても 
録音される音には、影響ありません。 












レベルコント□ール機能を使 5 

マイク入力時の録音レベル〕ント □->! レ機能を設定します。 


1. RECORD [•] ボタンを押して、録音待機状態にします。 
REC インジケーターび点滅し、録音画面び表示されます。 

2. QU に K ボタンを押します。 

クイックメニュー画面び表示されます。 


rgFnmini l" irm 呵 

■ OOhOOmOOs 

R S 

MIC LR SWAP 

ZdB 


lebit- 44.IK ST 
W REC し EUE し m 



3. +ボタンまたはーボタンを使って "LEVEL CTRL " を 
選択（反転表示）し、►ボタンを押します。 

レベルコント□ール設定画面び表示されます。 


rgFnmini l" irm 呵 

■ OOhOOmOOs 





PEAK REDUCTION 
flUTO し EUE し 
LIMITER 


]N ： 3T 

3dB 


w 白 u 


w REC し eOe し m 


選択肢： " OFF " (初期値 ）、 "PEAK REDUCT の N "、 
"AUTO LEVEL "、" LIMITER " 
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4. + ボタンまたはーボタンを使って機能を選択（反転表 
示）し、►ボタンを押すと機能び有効になり、録音画 
面に戻ります。 

選択されている機能は、録音画面にアイコンで表示さ 
れます。 


PEAK REDUCTION (ピークリダクシヨン） 

入力音び大さすぎたとさに、録音レベルを適度なレベル 
まで自動で下げる機能です。これにより難しい録音レべ 
ルの設定を簡単に行ラことびでさます。 

録音レベルを上げたいとさは、手動で行ラことびでさます。 



たとえば、バンド演奏を録音するとさ、実際に録音す 
る前にピーク U ダクシヨンの U 八ーサルを行ラことび 
でさます。 

録音待機状態でピーク U ダクシヨンモードを選択し、録 
音レぺ I レを最大にします。ここでリノ V -+ tJ レ演奏を行う 
と、入力音に応じて適度なレべ>1レまで録音レべ>1レび下げ 
られ、演奏に合わせた録音レベルび設定されます。 
録音を開始する前にオフすれば設定された録音レベル 
で録音することびでさます。また、そのまま録音を行 
えば録音中を入力音に応じて録音レベルを自動調節で 
さます。 

ピークリダクシヨンモードで録音レベルを自動設定し 
た後、 U 三ッターモードで録音することちでさます。 
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AUTO LEVEL (才ートレべル） 

入力音びルさいとさは大さく、大さいとさはルさくなる 
ように録音レベルを自動で調節するため、会議録音など 
に適しています。このモードでは、手動で録音レベルを 
変更することはでさません。 

LIMITER (リミッター） 

突発的な過大入力による歪みを防ぐ機能です。 

音量変化び激しいライブ録音などに適しています。 

このモードでは、録音中でを手動で録音レベルを変更す 
ることびでさます。 


ミち意 


入力音び大さすざると U 三ッターをオンにしてち歪ん 
でしまラ場合びあります。そのとさは、手動で録音レ 
ベル （REC LEVEL ) を下げるか、音源から本体を離 
して < ださい。 
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録音ずる 


し U 下の操作手順は、すでに入カソースび設定され、入力 
レベル調節を行い、ホーム画面び表示されていることを 
前提にしています。 

1 .RECORD [•] ボタンを押して、録音待機状態にします。 


rgFnmini l" irm 呵 

■ OOhOOmOOs 


H り 7 

--rJB 


…ク DR0000_0001 I way 


"…巧ちもとお皆可 


録音画面の下側には、録音ファイル名ととちに、入力 
ソース、録音オーディオファイル形式およびヴンプ U 
ング周波数び表示されますので、録音を開始する前に 
確認することびでさます。 



モニター三ックスをオンにしているとさは、オーバー 
ダビングをオン/オフ設定するポップアップメニュー 
び表示されます。この場合には、 " OFF " を選択（反 
転表示）した状態で次の手順2.に進んで<ださい。 

2. 再度 RECORD [•] ボタンを押します。通常の録音び 
始まります。 









rgFnmini l" irm 四 

♦ OOhOOm12s 

’’I’. 川 = りりけ日 
R -07dE 

…ク DR0000_0001 I way 

化 it 44.IKS 
I REC し EUE し I 


録音び始まると REC インジケーターび点灯し、ディスプ 
レーには、録音経過時間および録音残時間び表示されます。 

3. 録音を終了するには、 の/ I ( HOIVEH ^] ボタンを押 
します。 

録音を一時停止するには 、 RECORD [•] ボタンを押 
します。再度 RECORD [♦] ボタンを押すと、同じフ 
アイルに続さび録音されます。 

一時停止後に の /I ( HOME )[ l ] ボタンを押すと、 
一時停止までを録音したオーディオファイルび作成さ 
れます。 



本機は 、 RECORD [•] ボタンの操作音び録音される 
のを避けるため、録音開始時に RECORD [♦] ボタン 
び押されてから約日.3秒後（時間固定）に録音び開始 
されます。（レックディレイ機能） 


注意 


本体を AC アダプターに近づけて使ラと、マイク収録時 
にノイズび発生する場合びあります。このよラなとさ 
には、 AC アダプターを本体から離してお使いください。 
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再生音に入力音を重ねて録音ずる 
(オーバーダビング） 


既に録音したファイルを再生しなびら、その再生音に入 
力音を重ねて新しいファイルとして録音することびでさ 
ます。 



• インプットモニターびオフのとさオーバーダビングは 
でさません。 

. オーバーダビングをするためにインプットモニターを 
オンにした場合、プ U レック機能は無効になります。 

• オートレック機能をオンにしたときは、オーバーダビ 
ングはでさません。 

• オーバーダビング中は、手動でファイルを更新するこ 
とはでさません。 

• オーバーダビング中は、一時停止はでさません 
(RECORD [•] ボタン操作を受け付けません)。 

. オーバーダビングは、ヴンプ U ング周波数の設定にか 
かわらず、再生ファイルのヴンプ U ング周波数となり 
ます。 

• サンプリング周波数び 96 kHz の WAV フアイルを才一 
バーダビングするとさには、 MP 3 ファイルにするこ 
とはでさません。 
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入力音を重ねるフアイルを選択する 

1. ■◄◄ボタン、ボタン、もしくは " BROWSE " 画 
面で、音を重ねたいファイルを選択します。 



" BROWSE " 画面を使ってのファイルの選択は、 6 已 
ページ「第已章ファイルやフォルダの操作 (BROWSE 
画面)」を参照してください。 


ファイルフオーマツトを設定する 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "REC SETTING " メ 
ニュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押します。 
"REC SETTING " 画面び表示されます。 


C REC SETTING ) 凹 ] 

の函巧 り AV 1 化 it 
SAMPLE :44.1k 
TVPE : STEREO 

SIZE : 2 日 ]hHiO 

MIC POWER : OH 


3. + ボタンまたはーボタンを使って " FORMAT " 項目 
を選択（反転表示）し、ボタンまたは►ボタンを 
押します。 
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^ REC SETTING ) 凹 ] 
FORMAT 悄:…口が 止 
SAMPLE :44.1k 
TVPE : STEREO 

SIZE : 2 日 (: ]hEEh> 

me POWER : OH 


4. + ボタンまたはーボタンを使って、ファイルフォーマ 
ットを設定します。 

己 . 設定び終了したら、の / I (H0ME)[B] ボタンを押し 
て、ホーム画面に戻ります。 


再生音と入力の音を同時に聴く 
(モニターミックス） 

再生音と入力の音を同時に聴くことびでさるよラに設定 
します。（モニター三ックス） 


注意 


モニターミックスをオンにすると、プ U レック機能は 
無効になります。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って " OTHERS " メニ 
ュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押します。 
" OTHERS " サブメニューを表示します。 












3. + ボタンまたはーボタンを使って "MONITOR MIX " 
メニュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押し 
ます。 

"MONITOR MIX " 画面び表示されます。 


^ non I TOR MIX つ 四 
EESm : OFF 


PE INPUT : 20 

111111111111 + 


4. + ボタンまたはーボタンを使って " INPUT " 項目を選択 
(反転表示）し、ボタンまたは►ボタンを押します。 
己.+ボタンまたはーボタンを使って、" ON " に設定します。 
(初期値： " OFF ") 

( non I TOR MIX ) 四 
INPUT ♦ 画， 

PE INPUT : 20 

111111111111 + 


これで入力音のモニターび可能になります。 

6. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態にします。 


第4章録音 

7. +ボタンまたはーボタンを使って " PB INPUT " 項目 
を選択（反転表示）し、ボタンまたは►ボタンを 
押します。 


C non I TOR MIX ) 山 

INPUT : OH 
PE INPUT ♦ 困 T 

111111111111 + 


8. + ボタンまたはーボタンを使って、再生音のレベルを 
調節します。設定範囲は、" 0" 〜 "20" です。 


9. 設定び終了したら、 の / I (H0ME)[B] ボタンを押し 
て、ホーム画面に戻ります。 

EX1 

"MONITOR MIX " 画面の " INPUT " 項目のオン/才 

フの設定は、録音中または録音待機中にはでさません。 



モニター三ックスをオンにすると、オーバーダビング 
外に、録音した（あるいは取り込んだ）オーディオ 
ファイルに合わせて歌や楽器の練習をしたり、カラオ 
ケを楽しむことびでさます。 
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入カレベルを調節する（簡易調節） 

モニターミックス （"MONITOR MIX " 画面の" INPUT " 項目） 
びオンになっているとさは、クイックメニュー画面で入 
カレべルを簡易的に調節することびでさます。 



クイックメニュー画面では、レベルメーターび隠れる 
仕様になっています。このため、レベルメーターを見 
なびらの調節はでさません。 


1. ホーム画面で停止中または再生中に QU に K ボタンを 
押します。 

クイックメニュー画面び表示されます。 


1 SPEED - 1 iTuni rm 

of 

■ OOhOOmOI 

D 

DIVIDE 
し EUE し ALIGN 

山 14 
GdB 

< - " 
Mi INPUT し EUE し m 


[停止中のクイックメニュー画面] 

2. 入力音を聞さなびら、 I ◄◄ボタンまたはボタンを 
使って、入カレベルを調節します。 

I ◄◄ボタンまたはボタンを押すと、入カレベル設 
定状態を表す メーターび ディスプレーの下部にプルア 
ップ表示されます。 
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]EQni I FH I fim 

OOhOOmOOs 


抓 


'll：14 

ZdB 




ミち意 


• モニターミックスびオフになっているとさは、 I ◄◄ボ 
タンまたはボタンを押してちメーターはプルアッ 
プ表示されません。 

• 入力音のレベルび歪む直前になると、ディスプレーの 
左上にある PEAK インジケーターびホく点灯しますの 
で、 PEAK インジケーターび赤く点灯しないように録 
音レべ>1レを設定してください。 



インプットモ ニ ターびオンのとさや オーバー ダビング 
中の PEAK インジケーターは、入力音と再生音を三ッ 
クスした信号のレベルで点灯します。 

























オーバーダビングを実行する 

1 .RECORD [•] ボタンを押して、録音待機状態にします。 
録音画面にオーバーダビングをオン/オフ設定するポ 
ップアップメニューび表示されます。 

また、録音ファイル名、入カソース、録音オーディオ 
ファイルの形式/サンプ IJ ング周波数び表示されます 
ので、録音を開始する前に確認することびでさます。 


1 OFF 11 FUR 11 LCF 11 FH 1 ffnl 

■ OOhOOmOOs 

L 

R 

^DR0000_0001 .1 

OUERDUB 

maa 

OH 

W … lebit- 44. IKS 
W REC し EUE し 



2. +ボタンまたはーボタンを使って、オーバーダビン 
グをオン/オフ設定するポップアップメニュー上の 
" ON " を反転表示します。（初期値： " OFF ") 


rgFnmini l" irm 四 

■ OOhOOmOOs 

L 

R 

^DR0000_0001 .1 

fmm 

OFF 

BM 

W … lebit- 44. IKS 
W REC し EUE し 


第4章録音 


3. RECORD [•] ボタンを押します。オーバーダビング 
び始まります。 

録音び始まると REC インジケーターび点灯し、録音画 
面には録音経過時間および録音残時間び表示されます。 
再生可能なファイルび選択されていないとさは、次の 
よラなポップアップメッセージび表示されます。 


rgFnmini l" irm 呵 

■ _ 00 h 00 m 005_ 

L ゴ ' H 。 MUSK File jUE 

w … lebit- 44.IK ^ ■ J* — 

W REC し EUE し m 


4. 録音を終了するには、 の/ I ( HOME )[ B ] ボタンを押 
します。 
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第 4 章録音 


録音機能を自動で動作させる 
(AUTO REC) 


入力音のレベルに応じて、録音の開始や一時停止とファ 
イルの更新、マークの設定を自動で行ラ機能です。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "REC SETTING " メ 
ニュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押します。 
"REC SETTING " 画面び表示されます。 


C REC SETTING ) 凹 ] 

の函巧り AV 1 化 it 
SAMPLE :44.1k 
TVPE : STEREO 

SIZE : 2 日 ]hHiO 

MIC POWER : OH 


3. + ボタンまたはーボタンを使って " MODE " 項目を選択 
(反転表示）し、ボタンまたは►ボタンを押します。 

4. +ボタンまたはーボタンを使って、 AUT 日 REC のモー 
ドを設定します。 


(REC SETTING ) 山 !] 

LOW CUT 
PRE REC 

: OFF 
: OFF 

I AUTO REC I 

MODE 
し EVE し 

: -12dE 
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OFF 湖期値）： オフ 

REC :自動で録音と停止を行なラモード 
MARK :録音中に自動でマークを付けるモード 
己. I ◄◄ボタンを押して、設定項目選択状態にします。 

巨.+ボタンまたはーボタンを使って " LEVEL " 項目を選択 
(反転表示）し、ボタンまたは►ボタンを押します。 


f REC SETTING ) 山!] 

LOW CUT 

: OFF 

PRE REC 

: OFF 

1 AUTO REC 1 

MODE 

: REC 

LEVEL 

*gwi か 


7. +ボタンまたはーボタンを使って、信号び入力された 
と判断する基準レベルを "-6 dB "、"-12 dB " (初期値)、 
"-24 dB "、"-48 dB " の中から設定します。 

8. 設定び終了したら、む /I ( HOME )[ b ] ボタンを押し 
て、ホーム画面に戻ります。 

9. RECORD [♦] ボタンを押し、録音待機状態にします。 
入力音び " LEVEL " 項目で設定した基準レベルを上回 
ると自動で録音を開始します。 

















10. 録音中の動作は " MODE " の設定により、次のよう 
になります。 

" REC " ① とさ： 

入力音び " LEVEL " 項目で設定した基準レベルを 
已秒上にわたって下回ると録音待機状態になり、 
その後入力音び基準レベルを上回ると新しいファ 
イルに録音を再開します。 

" MARK " ① とさ： 

入力音び " LEVEL " 項目で設定した基準レベルを 
已秒ソ上にわたって下回った後に、入力音び基準 
レベルを上回るとその位置にマークを付けます。 

11. 録音を停止させる場合は、む/ I ( H 0 ME )[ B ] ボタン 
を押して < ださい。 



プ U レック機能と組み合わせることにより、出音の部 
分を欠かすことなく録音でさます。 


ミち意 


. オートレック機能をオンにしたときは、オーバーダビ 
ングはでさません。 

. オートレック機能びオンの時には、セルフタイマーは 
使用でさません。 


第4章録音 


録音中にファイルを切り換えて録音を 
続ける（トラックインクリメント） 

録音中に手動で、または "REC SETTING " 画面にて設定 
した最大ファイルサイズになったとさに自動的に現在の 
ファイルへの録音を停止し、新しいファイルに録音を継 
続することびできます。（トラックインク U メント機能） 

録音中に手動でトラックインクリメントする 

録音中に、いつでち簡単に手動でファイルを更新し、録 
音を継続することびでさます。 


1. 録音中に、 QU に K ボタンを押します。 



新しいファイルび作成されると、ファイル名の末尾の 
数字び繰り上びります。 


を意 


• フォルダとファイルの総数び已日日日個を超える場合 
は、新たなファイルは作成でさません。 

• 録音時間び 2 秒しソ内のファイルを作成することはでさ 
ません。 

• 新たに作成するファイルのファイル名び既に存在する 
場合は、更に数字び繰り上びります。 

• オーバーダビング中は、トラックインク U メントはで 
さません。 
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第 4 章録音 


ファイルサイズで自動的にトラックインク 
リメントする 

録音中に 、 "REC SETTING " 画面にて設定した最大ファ 
イルサイズに達すると、自動的に現在のファイルへの録 
音を停止し、新しいファイルに録音を継続します。 

しソ下の手順で最大ファイルサイズの設定を行います。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "REC SETTING " 
メニュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押し 
ます。 

"REC SETTING " 画面び表示されます。 


(REC SETTING ) 山 !] 


: WAV 1 化 it 

SAMPLE 

： 44.Ik 

TVPE 

: STEREO 

SIZE 

: 2 日 (: 化己己 (0 

me POWER 

: 0H T 


3. +ボタンまたはーボタンを使って " SIZE " 項目を選択 
(反転表示）し、ボタンまたは►ボタンを押します。 
+ボタンまたはーボタンを使って、自動でトラック 
インク U メントする最大ファイルサイズを "64 M "、 
"128 M "、"256 M "、"512 M "、"1 G "、"2 G " (初期値） 
の中から設定します。 
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4. 設定び終了したら、の /I ( HOME )[ B ] ボタンを押し 
て、ホーム画面に戻ります。 


ミち意 


フォルダとフアイルの総数び日日日日個を超える場合 
は、新たなファイルは作成でさません。 



ファイル形式によつ口ま、同じ最大ファイルサイズにお 
ける録音時間び異なります。また、録音時間び 24 時間 
じ(上の場合は、 23 時間已 9 分已 9 秒として表示されます。 







マーク機能 


録音中に手動でマークを付ける 

録音中に手動で任意の位置にマークを付けることびでさ 
ます。 


1. 録音中に MARK ボタンを押します。 

マーク番号びディスプレーの下部にプルアップ表示さ 
れます。 


rgFnmini l" irm 呵 

♦ OOhOOm 12s 

’’ I ’. 川 = りりけ日 
R -£> マ d 巨 


DR0000_0001.way 

丫 MARK COl] 1 



• マークは、ファイルごとに "01" 〜 "99" まで設定でき、 
ファイルにマークの情報を記録します。 


• 本機で録音した WAV ファイルは、目 WF フォー マット 
に対応しているため、録音中に付けたマークの情報 
はファイルへ保存されます。目 WF 対応ソフトなどで、 
このマーク情報を使用することびでさます。 


第4章録音 


録音中に自動でマークを付ける 

オートレック機能により自動でマークをつけるように設 
定することびでさます。 

"AUTO REC 画面の" MODE " 項目を" MARK " に設定します。 


f REC SETTING ) 山 !] 

LOW CUT 

: OFF 

PRE REC 

: OFF 

1 AUTO REC 1 

MODE 

WMdB ■古 

LEVEL 

: -12dE 


詳細は、已8ページ「録音機能を自動で動作させる (AUTO 
REC )」 を参照してください。 


マークの 位置への移動 

停止中または再生中に、選択されているファイルに挿入 
されているマークの位置へ移動することびでさます。 

頭出しのためのインデックスのように使用することびで 
さます。 


1. 停止中または再生中に MARK ボタンを押しなびら、 
ボタンまたはボタンを押します。 



異なるファイルのマークへの移動はでさません。 
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第 4 章録音 


録音開始の少し前か5録音ずる 
(PRE REC) 


録音待機中に入力される信号を最大 2 秒間録音しておさ、 
録音開始時に最大 2 秒前からの信号を録音することびでさ 
ます。 


1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "REC SETTING " 
メニュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押し 
ます。 

"REC SETTING " 画面び表示されます。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って" PREREC " 項目を 
選択（反転表示）し、ボタンまたは►ボタンを押 
します。 


4. +ボタンまたはーボタンを使って、 " ON " に設定します。 
(初期値： " OFF ") 


(REC SETTING ) 山 !] 

TVPE 1 

: STEREO 

SIZE 1 

: 2 日 (: 化己己 (0 

me POWER 1 

: OFF 

LOW CUT 1 

: OFF 

PRE REC ■ 
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己.設定び終了したら、む /I (H0ME)[B] ボタンを押し 
て、ホーム画面に戻ります。 



オートレック機能と組み合わせることにより、出音の 
部分を欠かすことなく録音でさます。 



• 録音待機状態になってから 2 秒しソ内に録音を開始した場 
合は、録音待機状態にした時点からの録音となります。 

. プ U レック機能を使用してのオーノくーダビングはでさ 
ません。オーバーダビングを行ラとさは、プ U レック 
機能は無効になります。 







セルフタイマー機能 


カメラのセルフタイマーのように、設定時間経過後に録 
音を開始するように設定びでさます。 


1. 停止中または再生中に RECORD [♦] ボタンを押して 
録音待機状態にし、 PBCONT ボタンを押します。 

2. レコーダーの動作状態表示部び、セルフタイマーアイ 
コン"囚"に変わり、そのちに時間び表示されます。 
PB CONT ボタンを押すたびに、下のように設定び 
変わります。 

"囚"アイコンちの時間表示 

" OFF " 湖期働 一 "5 S " (5 秒)一"のざ’ （ 1日秒) 一 "01 干" 


I OFF 11 FUR 1 1 LCF 11 FH I fifi] 

囚 K OOhOOmOOs 

’’ I ’. 川 = りり=叫 
R - 06 dE 

•'ク DR0000_0002. way 


I REC し EUE し 


苛 


3. 時間を設定後 、 RECORD [•] ボタンまたは►ボタ 
ンを押します。 

設定時間経過後、録音び開始されます。 


第4章録音 



• 録音中に一時停止したとさにはセルフタイマー機能 
は、使用でさません。 

• オートレック機能びオンの時にはセルフタイマーは使 
用でさません。 
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第 4 章録音 


録音時間について 


各ファイルフオーマツトにおける、 microSD/microSDHC 力ード容量別の録音時間をし U 下の表に示します。 


ファイルフォーマット（録音時の設定） 

microSD / microSDHC 力ード容量 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

WAV] 6 ビット (STEREO) 

44.1kHz 

] 時間 41 分 

別寺間 22 分 

6 時間 44 分 

1 別寺間 28 分 

48kHz 

1 時間 33 分 

別寺間 06 分 

6 時間 12 分 

12 時間 24 分 

96kHz 

46 分 

1 時間 33 分 

別寺間 06 分 

6 時間 12 分 

WAV24 ビット (STEREO) 

44.1kHz 

1 時間日 7 分 

2 時間 1 已分 

4 時間 30 分 

9 時間 00 分 

48kHz 

1 時間日 2 分 

2 時間 04 分 

4 時間 08 分 

8 時間 16 分 

96kHz 

31 分 

1 時間日 2 分 

2 時間 04 分 

4 時間日 8 分 

MP3 

(STEREO / 
MONO) 

32kbps 

44.1 kHz/48kHz 

74 時間 32 分 

149 時間日 4 分 

29 別寺間 08 分 

已 9 別寺間] 6 分 

64kbps 

44.1 kHz/48kHz 

37 時間] 6 分 

72 時間 32 分 

149 時間日 4 分 

29 別寺間 08 分 

96kbps 

44.1 kHz/48kHz 

24 時間已日分 

49 時間 4 日分 

99 時間 2 日分 

19 別寺間 4 日分 

128kbps 

44.1 kHz/48kHz 

1 別寺間 38 分 

37 時間] 6 分 

74 時間 32 分 

149 時間日 4 分 

192kbps 

44.1 kHz/48kHz 

12 時間 2 已分 

24 時間已日分 

49 時間 4 日分 

99 時間 20 分 

2 已 6kbps 

44.1 kHz/48kHz 

9 時間] 9 分 

1 別寺間 37 分 

37 時間] 6 分 

74 時間 32 分 

320 kbps 

44.1 kHz/48kHz 

7 時間 27 分 

14 時間已 4 分 

29 時間 48 分 

已 9 時間 36 分 


• 上記録音時間は目安です。ご使用の microSD/microSDHC 力ードにより異なる場合びあります。 

• 上記録音時間は連続録音時間ではなく、 microSD / micraSDHC カードに可能な録音合計時間です。 
• WAV 形式の MON 日録音の場合は、上記録音時間の約 2 倍の時間となります。 
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第曰章ファイルやフオルダの操作 （ BROWSE 画面) 


" BROWSE " 画面では、 microSD 力ード上の "MUS に " 
フォルダ（オーディオファイルの収納フォルダ）の内容を 
見ることびでさます。また、この画面で選択したオーディ 
オファイルの再生や削除、フォルダの作成やプレイリスト 
への登録などびでさます。（一 73 ページ「プレイリスト」） 



本機とパソコンを USB 接続するか、あるいは micraSD 
カードを直接パソコンにセットすることにより、パソ 
コンからち "MUS に " フォルダ内のフォルダ構成の変 
更やファイルの削除びでさます。さらにパソコンから 
はファイル名の編集び可能です。 

" BROWSE " 画面を表示するには、 MENU ボタンを押し 
て " MENU " 画面を表示し、+ボタンまたはーボタンを使 
つて " BROWSE " メニュー項目を選択（反転表示）し、 
►ボタンを押します。 



この画面には、 " BROWSE " 画面を表示する前に、ホー 
ム画面で選択されていたファイルを含むフォルダの内容 
び表示されます。 


BROWSE 画面内のナビゲーシヨン 

" BROWSE " 画面には、パソコンにおけるファイルの U 

スト表示のよラに、フォルダや音楽ファイルび「階層ツ 

U —形式」で表示されます。フォルダは、第 2 階層まで作 

成でさます。 

• +ボタンまたはーボタンを使って、ファイルやフォル 
ダを選択します。 

• フォルダを選択中にボタンを押すと、フォルダの 
内容び表示されます。 

• ファイルやフォルダを選択中に！◄◄ボタンを押すと、 
現在開いているフォルダび閉じて、上位の階層レベル 
び表示されます。 

• フォルダやファイルを選択中に QUICK ボタンを押す 
と、ポップアップメニューび表示されます。 

• ファイルを選択中に►ボタンを押すと、ホーム画面に 
戻りそのファイルび再生されます。 

このファイルを含むフォルダびカレントフォルダ（現 
在選択されているフォルダ）になり、録音したファイ 
ルはここに記録されるよラになります。また、再生範 
囲設定び " FOLDER " の場合は、このフォルダび再生 
範囲になります。 
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第己章ファイルやフオルダの操作 （ BROWSE 画面) 


• フォルダび選択中（反転表示中）に►ボタンを押すと、 
ホーム画面に戻り、そのフォルダの最初のファイル （IJ 
スト表示したとさに一番上に表示されるファイル）び 
再生されます。 

このフォルダびカレントフォルダ（現在選択されてい 
るフォルダ）になり、録音したファイルはここに記録 
されるようになります。また、直前の再生範囲設定に 
かかわらず、再生範囲設定び " FOLDER " になり、こ 
のフオルダび再生範囲になります。 


巨 ROWSE 画面内のアイコン表示 

じ(下に BROWSE ' 画面内のアイコン表示内容を説明します。 

MUSIC フオルタ’（面 ） MUSIC 

ルート ( ROOT ) 階層表示中の " BROWSE " 画面では、 
最上段に MUS にフォルダび表示されます。 

才ーディオファイル （) 

音楽ファイルは、"ジ"アイコンのあとにファイル名び表 
示されます。 

フオルダ（の） 

内部にフォ j レダび存在するフォ j レダです。 

フオルタ’（に1 ) 

内部にフォルダび存在しないフォルダです。 
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表示中のフオルタ’ （巧） 

現在、このフォルダの内容を画面表示しています。 


ファイル操作 


" BROWSE " 画面内の希望のオーディオファイルを選択 
(反転表示）し、 QU に K ボタンを押すと、し U 下のポップ 
アップメニューび表示されます。 

( BROWSE 四 


J3 DROOOO- 0003 . wav hJ 

+ボタンまたはーボタンを使って希望の項目を選択（反転 
表示）し、►ボタンを押すと、本機わ似下の動作を行います。 

INFO 

選択したファイルの情報（日付、サイズ）び表示されます。 
再度►ボタンを押すか、む/ l ( HOME )[^] ボタンを押 
すと、 " BROWSE " 画面に戻ります。 


( 

BRDIJ 且 E ) 山 !] 


く FILE IHFORMflTIOH> 
DR0000_ 000 0. wav 

£000/01/01 03：14 

1"…■: Hi" 





幻 DR00, 0001 

で函正の S 

DROOOOd 

DROOOO.O' 






















第曰章ファイルやフオルダの操作 （BROWSE 画面) 


ADD LIST 

プレイ U ストに選択したファイルを登録します。（一 73 
ページ「プレイリスト」） 

DELETE 

選択したファイルを削除する確認のポップアップメッセー 
ジび表示されます。 

►ボタンを押すとファイルび削除され、の/ I ( HOME ) 
[■] ボタンを押すと削除び中止されます。 


( 

BRDIJ 且 E ) 四 


く FILE DELETE > 
DR0000_0000. wav 
fire you sure ? 

1 STOP ISM IPLflVlW 。 





CANCEL 

選択中（反転表示）のファイルに関する操作をキャンセ 
ルしポップアップメニューを閉じます。 



QUICK ボタンを押すことでポップアップメニューを 
閉じることちでさます。 


フオルタ’操作 


" BROWSE " 画面内の希望のフオルダを選択し 、 QUICK 
ボタンを押すと、じ(下のポップアップメニューび表示さ 
れます。 



BRDU 且 E 

パ 

可 

A 山占 V ■ ■ 


己 mm 

□ DR00_ 0001 

H ゴ■ゴ la' 

fl しし DE し 

CANCEL 

1 

1 

□ DR00_0002 

□ DR00_ 0003 


J 


+ボタンまたはーボタンを使って希望の項目を選択（反 
転表示）し、►ボタンを押すと本機びしソ下の動作を行い 
ます。 


SELECT 

ホーム画面に戻り、選択したフォルダ内の最初のフアイ 
ルび選択されます。直前の再生範囲設定にかかわらず、 
再生範囲設定び " FOLDER " になり、このフォルダび再 
生範囲になります。また、この操作で選択されたフォル 
ダに、録音したファイルび保存されます。 


TASCAM DR-07MKII む / 


























第己章ファイルやフオルダの操作 

ALL DEL 

選択したフオルダ内のファイルを一括削除する確認のポ 
ップアップメッセージび表示されます。 

►ボタンを押すとファイルび削除され、 の / I ( HOME ) 
[■] ボタンを押すと削除び中止されます。 


( 

BRDIJ 且 E ) 四 


く ALL DELETE > 

fire you sure ? 

1 STOP ISM IPLflVlW 。 






書さ込み禁止ファイルや本機で認識されていないファ 
イルは、削除されません。 

CANCEL 

選択中のフオルダに関する操作をキャンセルしポップア 
ップメニューを閉じます。 



QUICK ボタンを押すことでポップアップメニューを 
閉じることちでさます。 
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(BROWSE 画面) 


新しいフオルダを作る 


各フォルダの一番下に 、 "NEW FOLDER " びあります。 


^ BROWSE つ り 
行 IWAV 

ご DR00_ 0003 
DDR00_ 0004 
lJPI ace to be 

画四画面面 !^^^ ■ 


"NEW FOLDER " を選択（反転表示）し、►ボタンを押 
します。新たなフオルダを作成する確認のポップアップ 
メッセージび表示されます。 




< MAKE FOLDER 
Ars you surs 


►ボタンを押すとフォルダび作成され、 む / I ( HOME ) 
[■] ボタンを押すと作成び中止されます。ただし、本機で 
は 3 階層しソ上のフォルダを扱うことはでさないため、第 2 
階層のフォルダには "NEW FOLDER " はありません。新 
親に作成されたフォルダびカレントフォルタ' (現在選択さ 
れているフォルダ）になり、録音したファイルはここに記 
録されるようになります。また、再生範囲設定び" FOLDER " 
の場合は、このフォルダび再生範囲になります。 

































ホーム画面上では、 I ◄◄ボタンまたはボタンを使って 
再生する曲（ファイル）を選びます。このとさに選択可能 
なファイルの範囲を「再生範囲」として設定することびで 
さます。カード上に数多くのファイルび記録されている場 
合など、選択範囲を限定することにより選択びやりやすく 
なります。 "PLAY SETTING " 画面で、再生範囲を全ファ 
イル、現在のフオルダ、プレイ U ストの中から選択するこ 
とびでさます。また、 " BROWSE " 画面を使って希望のフ 
オルダを再生範囲に設定することびでさます。 



" BROWSE " 画面では、再生範囲設定にかかわらず、 
カード上の希望のファイルを選択することびでさます。 


再生の音量を調節ずる 


内蔵スピーカーまたは n /LINE OUT 端テから出力され 
る音量を、ホーム画面表示中に+ボタンまたはーボタン 
を使って調節します。 

このとさ、ボ U ューム位置びディスプレーの下部にプル 
アップ表示されます。 


I "K& - I nnym rm 呵 

I OOhOOmOOs 


ジ DR 0000_0 00 0. wav ^ 
fcoT … L -■■■■■■■■■ 叫 、■) 


第6章再生 


再生節囲を設定ずる ( AREA ) 

"PLAY SETTING " 画面で再生範囲を設定することびで 
さます。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "PLAY SETTING " 

メニュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押し 
ます。 

"PLAY SETTING " 画面び表示されます。 

( PLRV SETTING つ till] 

: FOLDER 

REPEAT : CONTINUOUS 
PLflVEQ : OFF 
JUMPEflCK ： 3 SEC. 


3. + ボタンまたはーボタンを使って " AREA " 項目を選択 
(反転表示）し、ボタンまたは►ボタンを押します。 


(PLRV 

SETTING ) 山 !] 

AREA 

♦ 日田困^■吉 

REPEAT 

: CONTINUOUS 

PLflVEQ 

: OFF 

JUMPEflCK ： 3 SEC. 
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第 6 章再生 

4. +ボタンまたはーボタンを使って、再生範囲を設定し 
ます。 


ALL FILES : 

microSD カード上の MUS にフオルダ内の全ファ 
イルを再生することびでさます。 

FOLDER 湖期値）： 

現在選ばれているファイルび含まれているフオル 
ダ内のファイルを再生することびでさます。 

PLAYLIST : 

プレイ U ストに登録されているファイルを再生す 
ることびできます。（一 73 ページ「プレイリスト」） 
プレイ U ストび存在しない場合は、ポップアップ 
メッセージ "No PLAYLIST " を表示します。 


1 "K& - 1 nnym rm 呵 

■ OOhOOmOOs 

L ' 

R 

Ho PLflVLIST 

>14 

■dB 



) 

P. 1 

LIST 0000/0000 

一か 


己.設定び終了したら、む /I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押し 
て、ホーム画面に戻ります。 
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再生範囲の現在の設定び、ホーム画面左下部に表示さ 
れます。 


I "K。- I nrnm rnn 阿 

■ OOhOOmOOs 


DD ： Dl：m 

--rJB 


。 DR 日日日日0000. wav 
- =口 ■) 

FOLDER 0001 /OOOS 


再生範囲表示 













BROWSE 画面を使って再生節囲のフオ 
ルダを選択する （1) 


現在の再生範囲にかかわらず、 " browse " 画面でフオル 
ダを選択すると、選択したフオルダび再生範囲になります。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って " BROWSE " メニ 
ユー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押します。 
" BROWSE " 画面び表示されます。 


幻 DR00- 0001 

DR0000_0001.wav 
DR0000_0002. wav 
DR0000_ 0003 . wav 


四 


ホーム画面で選択されていたファイルを含むフォルダ 
の内容び表示されます。 

3. I ◄◄ボタンまたはボタンを使って階層を移動し、 
+ボタンまたはーボタンを使って、フォルダを選択（反 
転表示）します。 

" BROWSE " 画面でのナビゲーシヨン操作につい口ま、 
「 BROWSE 画面内のナビゲーシヨン」 （6 已ぺージ）を 
ご覧ください。 


第6章再生 


4. QU に K ボタンを押すと、し^下のポップアップメニュ ー 
び表示されます。 


BRDIJ 且 E 


四 


" 口 

_ J 口 LLDEL 

DDR00_ 0001 jcQNCEL. 
DDR00_ 0002 
DDR00 0003 


+ ボタンまたはーボタンを使って " SELECT " を選択 
(反転表示）し、►ボタンを押します。 

ホーム画面に戻り、フォルダ内の最初のファイルび選 
択され、停止状態になります。 

し U 前の再生範囲設定にかかわらず、再生範囲設定び 
" FOLDER " になり、このフォルダび再生範囲になりま 
す。また、このフォルダびカレントフォルダ（現在選 
択されているフオルダ）になり、録音したファイルち 
ここに保存されるよラになります。 
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BROWSE 画面を使って再生節囲のフオ 
ルダを選択する （2) 


再生範囲び " FOLDER " のとき、 " BROWSE " 画面でフ 
ァイルを選択すると、選択したファイルを含むフオルダ 
び再生範囲になります。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って " BROWSE " メニ 
ユー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押します。 
" BROWSE " 画面び表示されます。 


QDROO 0001 

^ DR0000_0001.wav 
-13 DR0000_0002. wav 
-13 DROOOO- 0003 . wav 


四 


ホーム画面で選択されていたファイルを含むフォルダ 
の内容び表示されます。 

3. I ◄◄ボタンまたはボタンを使って階層を移動し、 
+ボタンまたはーボタンを使って再生したい曲（ファ 
イル）び入っているフォルダを選択（反転表示）します。 
" BROWSE " 画面でのナビゲーシヨン操作については、 
「 BROWSE 画面内のナビゲーシヨン」（目已ぺージ）を 
ご覧ください。 
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4. ボタンを押します。 

己.再生したい曲（ファイル）を選択（反転表示）します。 


f BRDIJ 且 E ) 。 

n] 

幻 DR00 0001 

1 

ジ DROOOO 0001 .wav 

1 

^ DROOOO- 0002 . wav 


DROOOO- 0003 . wav 

d 


巨.►ボタンを押します。 

ホーム画面に戻り、選択したファイルび再生されます。 
また、このフォルダびカレントフォルダ（現在選択さ 
れているフォルダ）になり、録音したファイルちここ 
に保存されるよラになります。 

再生範囲び " FOLDER " に設定されていた場合は、選 
択したファイルを含むフォルダび再生範囲になります。 

















プレイリスト 


再生するファイルのリスト（プレイリスト）を作成する 
ことびでさます。 

"PLAY SETTING " 画面の " AREA " 項目で " PLAYLIST " 

に設定すると、プレイ U スト上の曲を再生することびでさ 
ます。 


プレイリストに登録する 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って " BROWSE " メニ 
ュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押します。 
" BROWSE " 画面び表示されます。 



" BROWSE " 画面の詳細については、「第已章ファイ 
ルやフォルダの操作（巨 ROWSE 画面)」 （6 已ページ） 
をご覧ください。 

3. +ボタンまたはーボタンを使ってプレイ U ストに登録 
したいファイルを選択し、 QLHCK ボタンを押します。 
ポップアップメニューび表示されます。 



ファイルの選択方法の詳細については、 「 BR 日 WSE 画 
面内のナビゲーシヨン」（目已ページ）をご覧ください。 


第6章再生 


4. +ボタンまたはーボタンを使って、 "ADD LIST " を選 
択（反転表示）します。 


f' BRDIJ 且 E 、0 

立 

QDROO ,0001 

lilgjiliKliin 

INFO 1 

j 

j^DROOOO 0 

DELETE 

1 

^ DROOOO.O 

CANCEL 


DROOOO- 0003 . wav 

Z ： 


己.►ボタンを押します。 

選択（反転表示）した巧びプレイ U ストに登録され、 
ポップアップメニューび開じます。 

6. 必要に応じて上記手順3.、4.、己.を繰り返します 。 U 
スト上では、登録順に巧番号び付けられます。 


プレイリストを編集する 

" PLAYLIST " 画面には、作成したプレイ U ストび表示さ 
れます。また、この画面を使って、ファイルの再生やプ 
レイリストの編集を行ラことびでさます。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って " BROWSE " メニ 
ュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押します。 
" BROWSE " 画面び表示されます。 
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第 6 章再生 

3. I ◄◄ボタンを使って、一番上の階層まで階層を移動し 
ます。 


C_ EROU 且 E ) 由 ! 

固 「 

回 MUS I C 


4. +ボタンまたはーボタンを使って " PLAYLIST " を選 
択（反転表示）して、ボタンを押します。 
" PLAYLIST " 画面び表示されます。 

CZ ~ PLRVLIST 3 四 

。 11 "ammiJilililiWlMM 口 

e ^ DR 0000_0001. wav I 
四 DROOOO - 0002 . wav I 
e ^ DR 0000_0003. wav ■ 
e 5 jDR 0000 0004. wav [A 


己. + ボタンまたはーボタンを使って編集したいファイル 
を選択（反転表示）し、 QUICK ボタンを押します。 
ポップアップメニューび表示されます。 


f PLRVLIST )U!!J 

。1 hMammiMg 

e^DROOOO.O 

e^DROOOO.O 

e^DR0000_0( 

esjDROOOO.OI 

ALL CLR ■ 
DELETE I 
MOUE I 

L J-IJL J ■■ I 

304. wav y 
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+ボタンまたはーボタンを使って希望の項目を選択 
(反転表示）し、►ボタンを押すと、本機びしソ下の動 
作を行います。 

ALL CLR : 

プレイ U スト上の全てのファイルを削除する確認 
のポップアップメッセージび表示されますので、 
削除する場合は►ボタンを押します。削除しない 
場合はむ/ I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押します。 

この操作の場合は、手順3.でどの曲を選択してを 
かまいません。全ファイルびプレイ U ストから削 
除されますび、 micraSD 力ードからは削除されま 
せん。 


f EROU 且 E ) 山 !] 

く P し A V し IST CLEAR > 
All Playlist erased 

fire you sure ? 

1 STOP ISM lpi_ovlim=l 



DELETE : 

曲をプレイ U ストから削除します。プレイ U スト 
から削除されますび、 microSD カードからは削除 
されません。 







































MOVE : 

選択している曲（ファイル）の曲順を変更します。 
ファイル名だけでな<、曲蚕数字ち反転表示にな 
0 ます。 


• +ボタンまたはーボタンを使って、プレイリス 
卜内で選択ファイルの曲順を移動します。 


C P し AV し I 且 T 

を UDROOOO- 000 0. wav 
e^DROOOO 0001 .wav 

[iTiTiTililiBililikMI|IT!TW 

四 DROOOO- 0002 . wav 
e5jDR0000_0004. wav 


上図は、 4 曲目のファイルを 3 曲目に移動した例 
です。 

• ►ボタンを押します。 

移動び完了して、通常の " PLAYLIST " 画面に 
戻ります。 

CANCEL : 

選択中のファイルに関する操作をキャンセルしま 
す。 


第6章再生 


再生ずるファイルを選択ずる（スキップ) 


ホーム画面で、 I ◄◄ボタンまたはボタンを押して、再 
生したいファイルを選択します。 

ファイルの途中で！◄◄ボタンを押すとファイルの先頭へ 
戻り、ファイルの先頭で.ボタンを押すと]つ前のファイ 
ルの先頭にスキップします。 

ファイルの先頭、または途中でボタンを押すと、次 
のファイルへスキップします。 



• 再生でさるファイルは、再生範囲内のファイルです。 

• 再生中のファイル情報（曲名など）やファイル番号び 
ディスプレーに表示されます。 

. ファイルの先頭で停止しているとさは、ディスプレー 
に動作アイコンを表示します。ファイルの途中 
で停止しているとさは、動作アイコンを表示し 
ます。 

• 現在の位置から曲の先頭または最後までの間に IN 点 
(ループ再生の始点）および日 UT 点（終点）びある場 
合には、その点に移動します。曲を移動したい場合に 
は、 I ◄◄ボタンまたはボタンを必要なだけ押して 
<ださい。 


TASCAM DR-07MKII 75 









第 6 章再生 


再生ずる 

ホーム画面で停止中に►ボタンを押すと、再生を始めます。 



• 再生でさるファイルは、再生範囲内のファイルです。 

." BROWSE " 画面でファイル名を選択して再生させる 
ことちでさます。 


一時停止する 

ホーム画面で再生中にむ/ I (HOME) [圆]ボタンを押す 
と、その位置で再生を停止します。（一時停止） 

再度►ボタンを押すと、その位置から再生を始めます。 


停止する 


ホーム画面で再生中にむ/ I (HOME)[l] ボタンを押し 
て一時停止状態にし、再度む/ I (H0ME)[B] ボタンを 
押すと、ファイルの先頭に戻ります。（停止） 


早戻し/早送りをする（サーチ） 

ホーム画面で停止中または再生中に I ◄◄ボタン/ ボ 
タンを押し続けると、早戻し/早送りサーチ再生を行い 
ます。 
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■◄◄ボタン/ ボタンを押し続けるとサーチスピー 

ドび加速してゆさます。 


繰り返し再生ずる （ REPEAT ) 

] つのファイルを繰り返して再生したり、指定した範囲内 
の複数のファイルを繰り返して再生することびでさます。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "PLAY SETTING " 

メニュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押し 
ます。 

"PLAY SETTING " 画面び表示されます。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って " REPEAT " 項目を 
選択（反転表示）し、ボタンまたは►ボタンを押 
します。 


(PLRV 

SETTING ) 山 !] 

AREA 

: FOLDER 

REPEAT 


P し AVE 白 

: OFF 

JUMPEflCK： 3 SEC. 












4. + ボタンまたはーボタンを使って、 U ピートのモード 
を設定します。 

CONTINUOUS (初期値）： 

通常の再生（再生範囲内の連続再生）を行ラモー 
ドです。 

SINGLE : 

] 曲だけ再生するモードです。 U ピートは行いま 
せん。 

ホーム画面に曲 LE" アイコンび表示されます。 

1 REPEAT : 

再生中の曲を U ピート再生するモードです。ホー 
ム画面に "か’’ アイコンび表示されます。 

ALL REPEAT : 

再生範囲設定で設定した範囲内の全曲を U ピート 
再生するモードです。ホーム画面に "々 all " アイ 
コンび表示されます。 



上記の " REPEAT " 項目を " CONTINUOUS ’ 外に 

設定しているとさにループ再生を実行すると、 U ピー 
卜再生び自動的に "OFF" になります。 

己.設定び終了したら、む/I (H0ME)[B] ボタンを押し 
て、ホーム画面に戻り、再生を開始します。 


第6章再生 


特殊な再生（再生コント□ール機能） 

本機の再生コント□ール機能を使って、ファイル内の希 
望の区間を繰り返し再生したり、音程を変えずに再生ス 
ピードを変えたりすることびでさます。また、再生した 
とさにルさくて聞さ取りにくいとさに、全体の音圧感を 
調整して聞さ取りやすくすることびでさます。 

これらの再生コント□ール機能を使って、練習やフレー 
ズコピーを効果的に行うことびでさます。 


再生コント□—ル機能の設定 

再生コント□ール機能の設定は、再生コント□ール画面 
で行います。 

ホーム画面で停止中または再生中に PB CONT ボタンを 
押すと、再生コント□ール画面び表示されます。 


I "K& - I 

■ 


I non I I FH I fim 

OOhOOmOOs 


ysA ♦SKI 吉 

。 DR 日日日日0000. wav 
< ■ -中) 

MARK = I/O MENU = LOOP 


この画面では、再生スピード、ループ再生の設定びでさます。 
この画面内での設定作業を終えた後、む/ I (HOME)[b] 
ボタンまたは PB CONT ボタンを押すと、ホーム画面に 
戻ります。 
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指定した区間を繰り返し再生する 
(ループ再生） 

しソ下の手順で、ファイル内の希望の区間を繰り返し再生 
(ループ 再生）することびでさます。 


1. ホーム画面で停止中または再生中に PB CONT ボタン 
を押して、再生コント□ール画面を表示します。 


I SPEED 。I non I I FH I {in\ 

■ OOhOOmOOs 

VSA ♦ BWE ; 

。 DROOOO 0000. wav 
< ~ =■ 中 ) 

MARK = 1/0 MENU = LOOP 


2. ►ボタンを押して再生し、ループ再生したい区間の始 
点で MARK ボタンを押します。 

現在位置び IN 点（始点）として設定されます。 

再生位置表示バーの下部には、該当する位置に "J" 
び点打します。 


3. ループ再生したい区間の終点で MARK ボタンを押し 
ます。 

現在位置び日 UT 点（終点）として設定され、 IN-0UT 
点間のループ再生び開始されます。 

再生位置表示バーの下部には、該当する位置に "t" 
び点灯します。 
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ループ再生中は "I++0" び点打します。 

PB CONT ボタンを押すと、 IN 点(始点)/日 UT 点(終点） 
の設定、およびループ設定び有効なままホーム画面に 
戻ります。このとき、ホーム画面でも "I++0" び点打し、 
再生位置表示ノ く一の下部には、 IN 点(始点）/日 UT 点(終 
点）に該当する位置に" J" / "t" び点打します。 


I "K& - I nnym rm 呵 

► I++0 00h00m36s 


DD:DD:3 日 
-07dE 


ジ DR0000_0 00 0. wav 

FOLDER 0001/0006 



.IN-OUT 点間び短すざる場合には、 "I/O Too Short" 
というポップアップメッセージび表示されます。]秒 
し U 上空けて設定し直してください。 

• 再度 MARK ボタンを押すと、 IN 点（始点）および 
日 UT 点（終点）をク U アします。 

. ループ再生を中止するには、再生コント□ール画面を 
表示中に MENU ボタンを押します。再度 MENU ボタ 
ンを押すと、設定されている IN-0UT 点間でループ再 
生を行います。 

• 2つし U 上のファイルを跨いでの IN 点（始点）および 
日 UT 点（終点）の設定はでさません。 









• 違うファイルに対して IN 点（始点）を設定すると、じ ( 
前の IN 点（始点）および OUT 点（終点）の設定は破 
妻されます。 

.MP3 ファイルびV目 R 形式の場合は、正確な IN 点（始 
点）および日 UT 点（終点）の指定びでさない場合びあ 
ります。 


再生スピードを変える （VSA 機能） 

本機では、 VSA 機能 (Variable Speed Audition) び搭 
載されており、再生音の音程を保ったまま再生スピード 
を変えることびでさます。 


ミち意 


ヴンプ U ング周波数 96kHz で録音されたファイルを 
選択しているときには、 VSA 機能は使用でさません。 
このとさ、 " I "KD パ ’アイコンび表示されます。た 
だし、このとさにを再生スピードの変更は行ラことび 
でさます。 

このファイルでは有効になりませんび、ホーム画面 
に戻って!◄◄ボタンやボタンを使ラなどして 
44.1k/48kHz のファイルを□-ドしたときに、再生 
スピードの設定び有効になります。 


第6章再生 


再生コント□ール画面表示中に、+ボタンまたはーボタ 
ンを押すと、再生スピードを早くするまたは遅くするこ 
とびでさます。 

nnym rm 呵 

► 00h00m23s 

ysA ♦ BUB 古 

ジ DR0000_0 00 0. wav 

- -中） 

MARK = 1/0 MENU = LOOP 


再生スピード可変範囲は、 "0.5" 倍（50〇/〇)〜 "1.5" 
倍(150%)の範囲で、日.1倍単位で設定巧能です。 

PB C0NT ボタンを押すと、設定した再生速度び有効な 
ままホーム画面に戻ります。 

再生速度び" 1.0" 倍より大きいときには" Eana"、"1.0" 
倍よりルさいとさには "cana" と表示されます。 
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第 6 章再生 


再生イコライザー （PLAY EQ ) を使う 

再生音を聞さやす<するために、お好みに合わせて音色を 
選択することびでさます (PLAY EQ: 再生イコライヴー)。 
再生イコライヴーの設定は、 "PLAY SETTING " 画面で 
行います。 

1. MENU ボタンを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "PLAY SETTING" 

メニュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押し 
ます。 

"PLAY SETTING" 画面び表示されます。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って "PLAYEQ" 項目 
を選択（反転表示）し、ボタンまたは►ボタンを 
押します。 


C PLRV SETTING ) 0!!] 
AREA : FOLDER 
REPEAT : CONTINUOUS 
PLflVEQ 

JUMPEflCK ： 3 SEC. 
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4. + ボタンまたはーボタンを使ってイコライヴーの設定 
をします。 "TREBLE" で高域を、 "MIDDLE" で中域、 
BASS' で低域び調節でさることを示し、" 

はその音域を上げるか下げるかを示します。 

mm - "OFF (初期値)、 TREBLE + . TREBLE ". 
IVCOLE + . ‘IVIDDLE-"、BASS + . BASS-" 

己.設定び終了したら、の/I (H0ME)[B] ボタンを押し 
て、ホーム画面に戻ります。 







生し直ず 


再生中に►ボタンを押すと、数秒前（設定可能）に戻っ 
て再生します。（ジャンプバック再生機能） 

再生中に聴さなおしたいフレーズ、歌詞などびあったと 
さに►ボタンをおすことで、少し前から聞さなおすこと 
びでさます。 

戻る時間は、 "JUMPBACK" 項目で指定でさます。 

1. MENU ボタンを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "PLAY SETTING" 

メニュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押し 
ます。 

"PLAY SETTING" 画面び表示されます。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って "JUMPBACK" 項 
目を選択（反転表示）し、ボタンまたは►ボタン 
を押します。 


(PLRV 

SETTING 

つ四 

AREA 

: FOLDER 


REPEAT 

: CONTINUOUS 

PLflVEQ 

: OFF 


•JUMPBAC け 

■吉 


第6章再生 

4. +ボタンまたはーボタンを使 つて ジャンプバックで戻 
る時間を設定します。 

"1SEC." (1 秒）〜 "10 SEC." (10 秒）の範囲で、 
1 秒刻みおよび、"20 SEC." に日秒)、"30 SEC." (30 
秒）で設定でさます。（初期値： "3 SEC.") 

己.設定び終了したら、の/I (H0ME)[B] ボタンを押し 
て、ホーム画面に戻ります。 
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第 7 章クイック操作 


QUICK ボタンの概要 

QU に K ボタンを使うと、次のことびできます。 


• ホーム画面で停止中または一時停止中に押すと、現在 
の巧の削除、分割とレベルアライン機能（全体の音圧 
感を上げる）を使うためのクイックメニュー画面を表 
のし永9。 

再生中は、レベルアライン機能のみのクイックメニュー 
画面を表示します。 

• ホーム画面で録音待機中に押すと、レベルコント□一 
ル機能または内蔵ステレオマイクの左ちを設定するた 
めのクイックメニュー画面を表示します。 

• ホーム画面で録音中に押すと、現在のファイルへの録 
音を停止し、新しいファイルに録音を継続するトラッ 
クインク U メントを行います。（一已 9 ページ「録音 
中に手動でトラックインク U メントする」） 

このとさ、クイックメニュー画面は表示されません。 

• " BROWSE " 画面または " PLAYLIST " 画面では、選 
択されているファイルまたはフォルダを操作するポッ 
プアップメニューび表示されます。 

• " TUNER " 画面で " CALIB " 項目と "INPUT LEVEL " 
項目を切り換えます。 
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" MENU " 画面、 "OTHER ざ’サブメニュー画面およ 
び "REC SETUP " 画面などの各種設定画面では、 
QU に K ボタンは無効です。 


表示画面、状態における QU に K ボタンの動作は、次のよ 
ラになります。 


表71^画面 

状態 

動作内容 

ホーム画面 

停止中/ 
一時停止中 

削除、分割、レベルアライン機能 
のクイックメニュー画面を表示 

再生中 

レベルアライン機能のみのク 
イックメニュー画面を表示 

録音待機中 

レベルコント□ール機能、内蔵 
ス了レオマイクの左ち設定の 
クイックメニュー画面を表示 

録音中 

ファイルを切り換えて録音を続 
ける（トラックインク IJ メント） 

再生コント□ール画面 

レベルアライン機能のみのク 
イックメニュー画面を表示 

" BROWSE " 画面、 
" PLAYLIST " 画面 

選択したファイル（またはフォ 
ルダ）を操作するポップアップ 
メ —ューを表 

TUNER " 画面 

" CALIB " 項目と " irPUTLEVEL " 

項目を切り換え 

IVENir ’ 画面 " OTTCRS " 

サブメニュー画面、各種 
設定画面 

- 















クイックメニュー画面 


ホーム画面表示中に QIUCK ボタンを押すと、クイックメ 
ニュー画面び表示されます。 

この画面に表示される内容は、 QIUCK ボタンを押したと 
さの状態により動作び異なります。 

• ホーム画面で停止中または一時停止中のとさ現在の曲 
の削除、分割とレベルアライン機能び選択でさます。 


1 "EE 

■ 

!D - 11 non 1 1 FH 1 

OOhOOmOI 

of 

11-1U 

L ' 

R 

J3 Dl 

DIVIDE 
し EUE し ALIGN 

Jl> IH 
-dE 

< - 口 -) 

FOLDER 0001 户 000 ら 


[停止中/一時停止中のクイックメニュー画面] 

DELETE : 

現在の曲の削除びでさます。（一85ページ「選択 
ファイルを削除する（クイックデリート)」） 

DIVIDE : 

現在の巧を分割することびでさます。（一8已ペー 
ジ「選択ファイルを分割する （ DIVIDE )」） 

LEVEL ALIGN : 

全体の音圧感を上げて聞さ取りやす < することび 
でさます。（一87ページ「音圧感を上げて聞さ取 
りやすくする（レベルアライン機能)」） 


第7章クイック操作 

• ホーム画面で再生中のとさ、または再生コント□ール 
画面のとさレベルアライン機能のみび選択でさます。 


] I non I I FH I fim 

_ 00h00m03s 


L 畔 

R 圓 

風 


' ll ： 11 

7 dE 


FOLDER 0001/0006 


[再生中/再生コントローラ!レ画面のクイックメニュー画面] 


• ホーム画面で録音待機中のとさレベルコント□ール機 
能と内蔵ステレオマイクの左ち設定び選択でさます。 


I OFF 11 FUR 11 LCF 11 FH I (iHl 

■ OOhOOmOOs 

で 

I ■ゴ 

MIC LR SWAP 

IH:" 

ZdB 


lebit- 44. IK ST 
Mi REC し EUE し m 



[録音待機中のクイックメニュー画面] 

"LEVEL CTRL" び選択（反転表示）されている状態で、 
►ボタンを押すと、レベルコント□ール設定画面び表 
示されます。 


1 OFF 11 FUR 11 LCF 11 FH 1 (iHl 

■ OOhOOmOOs 

ち 

PEAK REDUCTION 
白 UTO し EUE し 

3dB 

LIMITER 


…リ 

m REC し EUE し m 
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第 7 章クイック操作 


この画面で、次の 3 つからレベルコント□ール機能を 
選択でさます。 

PEAK REDUCTION (ピークリダクシヨン）： 

入力音び大さすぎたとさに、録音レベルを適度な 
レベルまで自動で下げます。 

AUTO LEVEL (才ートレべル）： 

入力音びルさいとさは大さく、大さいとさはルさ 
くなるよラに録音レベルを自動で調節します。 

LIMITER (リミッター): 

突発的な過大入力による歪みを防ぐことびでさま 
す。 


レベルコント□ール機能の詳細は、已 1 ページ「レべ 
ルコント□ール機能を使う」を参照してください。 

モニター三ックスびオンになっているとさには、I◄◄ボタ 
ンまたはボタンを使って入カレベルを簡易的に調節で 
さます。 


133 I FH I {m] 

OOhOOmOOs 


お 


DIVIDE 
pi し EUE し ALIGN 


|1：1N 

ZdB 


W ボタンまたはボタンを押すと、入カレベル設定状 
態を表すメーターびディスプレーの下部にプルアップ表 
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示されます。入力音を聞さなびら入カレベルを調節して 
ください。（一已 6 ページ「入カレベルを調節する（簡易 
調節)」） 



• モニター三ックス用の簡易的なレベル調整です。レべ 
ルメーターを見なびらの調整びでさないため、録音す 
るための正確なレベル調整はでさません。録音待機中 
に行ってください。（一 49 ページ「入カレベルを調 
節する」） 


• レベルコント□ール機能でオートレベルに設定されて 
いる場合には、入カレベルの調節はでさません。 


クイックメニュー画面を閉じる 

クイックメニュー画面を閉じるには、 QUICK ボタンを押 
します。 












選択ファイルを削除ずる 
(クイックデリート） 


"BROWSE" 画面を使わずに、現在選択されているファ 
イルを削除することびでさます。 

1. ■◄◄ボタン、ボタン、をしくは "BROWSE" 画面 
で、削除したいファイルを選択します。 

2. ホーム画面で停止中に QIUCK ボタンを押して、クイ 
ックメニュー画面を表示します。 


1 "H 

■ 

：D - 11 non 1 1 FH 1 

OOhOOmOI 

四 

Os 

11：14 

-dE 

L ' 

R 

J3 Dl 

DIVIDE 
し EUE し PLIGN 

< - 中） 

FOLDER 0001 /0006 


3. +ボタンまたはーボタンを使って、 "DELETE" 項目 
を選択（反転表示）します。 

4. ►ボタンを押すと、ファイルの削除の確認画面び表示 
されます。 


1 "K& - 1 nnym rm 四 

— AA AA AA 


< FILE DELETE > 
DROOOO_ 000 0. wav 
fire you sure ? 

ISTOPIHM IPI_QVm« 






第7章クイック操作 

►ボタンを押すとファイルび削除され、 の/1 
(HOME)[b] ボタンを押すと削除び中止されます。 


選択ファイルを分割ずる （ DIVIDE ) 

録音したファイルを任意の位置で、 2 つのファイルに分割 
することびでさます。 

1. ■◄◄ボタン、ボタン、もしくは "BROWSE" 画面 
で、分割したいファイルを選択します。 

2. ホーム画面で停止中に QUICK ボタンを押して、クイ 
ックメニュー画面を表示します。 


1 "K& - 1 nnym rm 

■ OOhOOmOI 

of 

11 ： 1N 

-dE 

L 

R 

CD 

DIVIDE 
し EUE し PLIGN 

< - 中） 

FOLDER 0001 /0006 


3. +ボタンまたはーボタンを使って "DIVIDE" メニュー 
項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押します。 
"DIVIDE" 画面び表示されます。 

( DIVIDE つ 四 

OOhOOmIIs 


リ DR0000_0000. wav 
Ire cI 助 J 
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4. +ボタンまたは ー ボタンを使って分割する位置をミ央定 
し、 RECORD [•] ボタンを押します。 

しソ下のポップアップメッセージび表示されます。 



己.►ボタンを押すと、ファイルび分割されます。 

の/ l(HOME)[l] ボタンを押すと、分割されずに 
"DIVIDE" 画面に戻ります。 



."DIVIDE" 画面表示中に►ボタンを押し、再生しなび 
ら位置をミ夫めることをでさます。 


."DIVIDE" 画面表示中は、►ボタンを押すたびに再 
生/一時停止を切り換え、I◄◄ボタンで曲の先頭に、 
►►1ボタンで曲の最後に移動します。+ボタンまたは 
-ボタンを押すと分割位置の微調整び行え、長<押す 
と連続移動でさます。 


• 分割すると、ファイル名の末尾に "_a" または "_b" 
び付加されたファイルび作成されます。 


(例） 

分割前のファイル名 
DROOOO_OOOO.wav 
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分割後のファイル名 

DR0000_0000_a.wav (分割点より前の部分) 
DR0000_0000_b.wav (分割点より後の部分) 


ミち意 


.MP3 ファイルは、分割でさません。 

.micraSD カードの容量びかない場合は、分割でさな 
い場合びあります。 

• ファイル名び2日日文字上になる場合は、分割でさま 
せん。 

• 分割後のファイル名と同名のファイルび存在する場合 
は、分割でさません。 



録音中にあらかじめ分割したい位置にマークを付けて 
おくことびでさます。（一61ページ「マーク機能」） 












[停止中] [再生中] 

2. +ボタンまたはーボタンを使って 、 "LEVEL AUGN " 
項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押します。 

3. レベルアライン設定画面び表示されます。 


音圧感を上げて聞き取りやずくずる 
(レベルアライン機能） 


再生したとさにルさくて聞さ取りにくい音びあるとさな 
どに、全体の音圧感を上げて聞さ取りやすくします。（レ 
ベルアライン機能） 

1. ホーム画面で停止中または再生中に QIUCK ボタンを 
押して、クイックメニュー画面を表示します。 



四做飞 


P 






P 


[停止中] 


第7章クイック操作 


4. +ボタンまたはーボタンを使って、 " ON " を選択（反 
転表示）し►ボタンを押すと、レベルアライン機能び 
オンになります。 

" OFF " を選択（反転表示）し►ボタンを押すと、レ 
ベ J レアライン機能びオフになります。 



再生音の素材によっては、効果び少ない場合びありま 
す（すでに音圧調整び行われている音楽ファイルなど)。 
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第 8 章エフェクター 


本機には、エフェクターび内蔵されています。 

録音時や練習時、入力信号にエフェクトを掛けたり、再生 
時に再生信号にエフェクトを掛けることちでさます。 
エフェクターびオンのとさは、ホーム画面上部の " cm " 
アイコンび反転表示 （" iM ") します。 


FX アイコン 


nk 


■ iMn < 

OOhOOm 日3 


5 

叫:叫。 1 
-09dE 


fl DR 日日 0 日 0000. wav 

FOLDER 0001 户 0001 


エフェクターを設定ずる 


1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って " OTHERS " メニ 
ュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押して 
"OTHER ざ’サブメニュー画面を表示します。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って " EFFECT " メニュー 
項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押します。 
" EFFECT " 画面び表示されます。 
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f EFFECT ) 叫 

laaaaia ■: 

OFF 

PRESET : 

HA しし 1 

LEVEL : 

20 

SOURCE : 

OUTPUT 


上図のように、 " EFFECT " 画面には、4つの設定項目 
びあ0ます。 

I ◄◄ボタン/ボタン、および+ボタン/ーボタン 
を使って各項目の設定をします。 

EFFECT : 

エフェクターのオン/オフ設定をします。（初期値： 

" OFF ") 

PRESET : 

使用するエフェクターをプ U セットの中から設定 
します。エフェクターのプ U セットの内容につい 
ては、「エフェクターのプリセッ!覧」 （89 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

LEVEL : 

" PRESET " 項目で設定したエフェクターの出カレべ 
ルを変更することびでさます。設定範囲は、" 0" 〜 
"20" です。 

SOURCE : 

エフェクトを入力信号 ( INPUT ) に掛けるか、出 
力信号 ( OUTPUT ) に掛けるかを設定します。（初 

期値： " OUTPUT ") 












4. + ボタンまたはーボタンを使って希望の項目を選択 
(反転表示）し、ボタンまたは►ボタンを押すと、 
選択肢/値の設定びでさるようになります。 

己.+ボタンまたはーボタンを使って、希望の選択肢/値 
に設定します。 

6. I ◄◄ボタンを押して、設定項目状態にします。 

7. 設定び終了したら、む /I ( H 0 ME )[ B ] ボタンを押し 
ます。 


ミち意 


サンプリング周波数を 96 kHz に設定しているとき、 
およびヴンプ U ング周波数び 96 kHz の WAV ファイル 
を再生した場合には、エフェクター機能は働きません。 
このとさ、エフェクターの設定をすることは可能です。 


第8章エフェクター 


ェフエクターのプリセットー覧 


プリセツトネーム 

効果 

HALL 1湖期値） 

ホールのような広い空間をイメージ 
したブライトな U バーブです。 

HALL 2 

ホールのような広い空間をイメージ 
したウオームなリバーブです。 

ROOM 

ルさな室内の空間をイメージした U 
バーブです。 

STUDIO 

スタジオのよラな空間をイメー ジし 
た U バーブです。 

PLATE 1 

ブライトなプレート U バーブです。 

PLATE 2 

ウオームなプレート U ノ くーブです。 
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第 g 章’楽器を チュ-ニン グずる （チューナー ) 


本機は、チューナーを内蔵しています。楽器の音を本機 
に入力することによって、デイスプレーのチューニング 
メーターを見なびら正確なチューニングびでさます。 


チューナーを 使つ 


チューナーを設定する 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って " OTHERS " メニ 
ュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押して 
" OTHER ざ’サブメニュー画面を表示します。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って " TUNER " メニュー 
項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押します。 
" TUNER " 画面び表示されます。 


( TLIHER ) UU] 



CflLIE ： 440Hz 


" TUNER " 画面では 、 A (ラ）音の基準周波数を設定す 
る " CALIB " 項目びあります。 I ◄◄ボタンを押すと基準 
周波数の値び下びり、ボタンを押すと上びります。 
設定範囲： "435 Hz " 〜 "445 Hz " (1Hz 単位） 
初期値： "440 Hz " 
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チューニングする 

1. " TUNER " 画面び表示されている状態で、チューニン 
グする楽器の音を入力します。 

ちつとち近い音名びメーター上部に表示されます。 

2. 合わせたい音名び表示されて、 メーター 中央部び点灯 
するよラにチューニングします。 

チューニングび低すざる場合は左側、高すざる場合は 
ち側にバーび表示されます。ズレび大きいほど、バー 
び長 < 表示されます。 



チューニングの入カレベルを調節する 

1. " TUNER " 画面び表示されている状態で QU に K ボタン 
を押すと、画面下の " CALIB " 項目び " INPUTLEVEL " 
項目に切り換わります。 

2. I ◄◄ボタンまたはボタンを使って、入カレベルを 
調節します。調節中は、入カレベル設定状態を表すメー 
夕一びディスプレーの下部にプルアップ表示されます。 
調節の方法は、入力の簡易調節（一已 6 ページ「入力 
レベルを調節する（簡易調節)」）と同様です。 


























本機をパソコンと付属の US 目ケーブルで接続することで、 
本機の microSD カードの中の音声ファイルをパソコンに 
取り出したり、パソコンの中の音声ファイルを本機に取 
り込んだりすることびでさます。 

本機で取り扱ラことびでさる音声フアイ j レ形式は、下 
の通りです。 


MP 3 : 32 k 〜 320 kbps 、44.1 k /48 kHz 
WAV : 44.1 k /48 k /96 kHz 、] 6/24ビット 





本機とパソコンを US 巨接続する代わりに、本機から 
microSD カードを取り外して直接（あるいはカード 
アダプターを使って）パソコンにセットしてち、同じ 
操作びでさます。 


第10章パソコンと接続ずる 


ミち意 


. USB 接続中は、本機の操作はでさません。 

• パソコンとの接続は、八ブを経由せずに直接接続して 
<ださい。 

電源びオンのとさに US 目接続すると、または USB 接続後 
に電源をオンにすると、 US 目バスパワーで駆動するか、 
パソコンと US 巨接続するかを選択する "USB SELECT " 
画面び表示されます。 


USE 且 ELECT 

igiEaaBBiaa 

« STORAGE & 


I PL 口 V ha • 口 a 


+ ボタンまたはーボタンを使って " STORAGE " を選択（反 
転表示）し、►ボタンを押すと本機びパソコンに接続され、 
デイスプレーに "USB connected " び表示されます。 




USB 

connected 


本機に microSD カードび正しく挿入されていることを確 
認してください。 
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第 10 章パソコンと接続する 



電池をセツトした状態で、 USB 接続した場合は、 
US 巨から電源び供給されます。 ( USB ； くスノの一優先) 


microSD 力ードび正しく挿入されていない状態で USB 
接続を行うと、ポップアップメッセージ "CarVt Save 
Da ね"び表示されます。 

パソコンのデイスプレー上に、本機び 《 DR -07 MK 2》 と 
いラボ U ユームラべルの外部ドライブとして表示されま 
す。 
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パソコンへファイルを取り出ず 

1. パソコンのディスプレー上の 《 DR -07 MK 2》 ドライ 
ブをク U ックすると、 《 MUSIC 》 フオルダと 《 UTILTY 》 
フオルダび表示されます。 

2. 《 MUSIC 》 フオルダを開き、パソコンに取り出したい 
ファイルを任意の場所にドラッグ&ド□ップします。 



















パソコンか 5 ファイルを取り込む 


1. パソコンのディスプレー上の 《 DR -07 MK 2》 ドライ 
ブをクリックすると、 《 MUSIC 》 フオルダと 《 UTILTY 》 
フオルダび表示されます。 

2. パソコンの任意の音声ファイルを 《 MUSIC 》 フオル 
ダにドラッグ&ド□ップします。 



• パソコン上の操作で、 《 MUSIC 》 フォルダ内を管理す 
ることびでさます。 

.《 MUSIC 》 フォルダ内にサブフォルダを作成すること 
びでさます。ヴブフォルダは、 2 階層まで作成でさます。 
本機では、 3 階層！; TF のサブフォルダおよびファイル 
は認識でさません。 

• 本機では、フォルダ内のみを再生範囲に設定するこち 
でさますので、取り込む楽曲のカテ 3 U —や演奏者別 
に整理しておくと便利です。 

• サブフォルダや楽曲に希望の名前を付けておくと、本 
機のホーム画面上やブラウズ画面上に表示されます。 


第10章パソコンと接続ずる 


パソコンとの接続を解除ずる 


パソコンと本機の接続を外すとさは、パソコンから本機を 
正しい手順で切り離してから、 US 目ケーブ j レを外します。 
シャツトダウン処理び実行されたあとに、電源びオフに 
なります。 

パソコン側での接続解除ち法については、パソコンの取 
扱説明書をご覧ください。 
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第 11 章各種設定および情報表示 


情報を見る （ INFORMATION ) 

" INFORMATION " 画面で、本機の各種情報を見ることび 
でさます。 

し U 下の手順で INFORMATION ' 画面を表示します。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って "OTHER ざ’ メニ 
ュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押して 
" OTHERS " サブメニュー画面を表示します。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って INFORMATION ' 

メニュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押し 
ます。 

" INFORMATION " 画面には、ソ下の 3 ページびあります。 
+ボタンまたはーボタンを使って、これらのページを切 
り換えることびでさます。 

• ファイル情報ぺージ f ILE ) : 

現在□ードされているオーディオファイルの情報を表示 
• 力ード情報ぺージ （ CARD ) : 

セットしている microSD カードの使用状況を表示 
• システム情報ぺージ （ SYSTEM ) : 

本機のシステムの設定情報、ファームウェアバージョ 
ンを表 TJX 
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ファイル情報ぺージ （ FILE ) 

" FILE " ページでは、現在□ー ドされているオーディオフ 
アイルの情報を表示します。 


t IHFORMRTIOH つ四 



m 

: 1 化 i し ST, 44.1k 

TITLE 

: DROOOO 0000. wa- 

DATE 

: 2000/01/01 旧 : 14 

SIZE 

: 12.5M byte 


WAV / MP3 

オーディオファイルの形式を表示します。 

WAV ファイルの場合は、ビット長、ステレオ/モノラル、 
サンプリング周波数 ( Hz ) を表示します。 

MP 3 ファイルの場合は、ビットレート （ kbps )、 CBR / 
V 巨 R 、 サンプリング周波数 ( Hz ) を表示します。 （ CBR : 
固定ビットレート、 V 巨 R :可変ビットレート） 

TITLE 

ファイル名を表示します。 

MP 3 ファイルで ID 3 タグのタイトル情報びある場合は、 
その情報を表示します。 

DATE 

ファイルの曰付を表示します。 

SEE 

ファイルサイズを表示します。 













カード情報ページ （ CARD ) 

" CARD " ページでは、挿入している microSD 力ードの使 
用状況を表示します。 


(IHFORMRTIOH ) 叫 

古 1 

ジ TOTAL nUSIC 

: 39 

D TOTAL FOLDER 

: 11 

疏 total SUE 

： 1.SG 

REHAin SIZE 

: 446.4 M 


TOTAL MUSIC 

MUS にフオルダ内にある再生可能なファイル数を表示し 
ます。 


TOTAL FOLDER 

MUS にフオルダ内にあるフオルダ数を表示します。 

TOTAL SIZE 

micraSD カードの総メモ U —容量を表示します。 

REMAIN SIZE/ USED SIZE 

microSD カードの残容量/使用量を表示します。 

I ◄◄ボタンまたはボタンを押すと、表示び 

" REMAINSIZE " と "USED SIZE " に交互に切り換わります。 


第11章各種設定および情報表示 


t IHFORMRTIOH )(!!!] 


古 1 

ジ TOTAL nUSIC 

D TOTAL FOLDER 

岡 total SUE 

USED SUE 

39 

11 

1 .SG 

1.4 G 


システム情報ぺージ （ SYSTEM ) 

" SYSTEM " ぺージでは、本機のシステムの設定情報、フ 
アームウェアバージヨンを表示します。 


t IHFORMRTIOH つ四 



O 叫 TO OFF 

: OFF 

• 百 ’ BACKLIGHT 

: 5sec 

画 BflTTERV 

: ALKAL 

Systeh Vir. 

: BB.TD DDl 己 


AUTO OFF 

電源のオートオフ設定を表示します。 

BACKLIGHT 

バックライトのオートオフ設定を表示します。 

BATTERY 

使用する電池の種類の設定を表示します。 

System Ver. 

システムファームフエアのノ くージヨン情報を表示します。 
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第 11 章各種設定および情報表示 


環境設定 ( SYSTEM ) 


使用環境や条件に合わせて本機を快適に使ラためのさま 
ざまな設定、および本機の初期化や microSD カードのフ 
オーマットなどを、 " SYSTEM " 画面で行います。 

し U 下の手順で " SYSTEM " 画面を表示します。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って " OTHERS " メニ 
ュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押して 
"OTHER ざ’ サブメニュー項目を表示します。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って " SYSTEM " メニ 
ュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押します。 
" SYSTEM " メニュー画面び表示されます。 

^ SYSTEM >四 


巨 UTCI OFF 


BACKLIGHT : 5sec 
CONTRAST : 5 
EflTTERV TVPE : ALKAL 
INITIALIZE : Exec 


" SYSTEM " 画面の各項目で、し^下の設定を行うこと 
びでさます。 

■◄◄ボタン、ボタン、および+ボタン またはー ボ 
タンを使って、各項目の設定をします。 


電源のオートオフ設定 

"AUTO OFF " 項目で電池駆動のとさに、最後に動作ある 
いは操作してから自動的に電源びオフになるまでの時間 
を設定します。 

選択肢：" OFF " (初期値、自動オフしない)、 "3 min "、 

"5 min "、"10 min "、"30 min " 


バックライトの設定 

" BACKLIGHT " 項目で電池駆動のとさに、最後に操作し 
てから自動的にバックライトび消灯するまでの時間を設 
定します。 

選択肢:" OFF " (消灯)、 "5 sec " (初期値)、 "10 sec "、 
"15 sec "、"30 sec "、" ALWAYS " (常に点灯） 

デイスプレーのコントラスト調節 
" CONTRAST " 項目でデイスプレーのコントラストを調 
節します。 

選択肢： T 〜 "20" (初期値：" 5") 
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電池の種類の設定 

"BATTERY TYPE " 項目で、使用する電池の種類を設定 
します。この設定は、電池の残量表示や正常動作に必要 
な最低残量の識別に使用されます。 

選択肢： " ALKAL " (アルカ U 乾電池、初期値)、 
" Ni - MH " (ニッケル水素電池） 


初期設定に戻す 

" INITIALIZE " 項目でイニシャライズを実行することによ 
り、本機のさまざまな設定を初期設定状態に戻すことび 
でさます。 

1. +ボタンまたはーボタンを使って " INITIALIZE " 項目 
を選択（反転表示）し、►ボタンを押すと、 " Exec " 
び反転表示します。 

2. ►ボタンを押すと、確認のポップアップメッセージび 
表 7 K されます。 


ご四 


< INITIALIZE > 
Restor factory setup 
fire you sure ? 


第 11 章各種設定および情報表示 


3. ►ボタンを押して、イニシャライズを実行します。イ 
ニシャライズしない場合は、む/ I ( HOME )[ b ] ボタ 
ンを押します。 


クイックフオーマツトする 


■QUICK FORMAT ' 項目で、 microSD 力ードをクイック 
フオーマットします。 

クイックフオーマットを行ラと、カード上の全ての音楽 
ファイルび消去され、 《 MUSK 》 フオルダ、 ( UTILTY ) 
フオルダおよび « dr - l . sys » び自動生成されます。 

1. +ボタンまたはーボタンを使って "QU に K FORMAT " 
項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押すと、 " Exec " 
び反転表示します。 

2. ►ボタンを押すと、確認のポップアップメッセージび 
表示されます。 


( 

SYSTEM ) U1U 


< QUICK FORMAT > 
All data erased 
fire you sure ? 

ISTOPIHM IPI_QVm« 




3. ►ボタンを押して、クイックフオーマットを実行 
します。クイック フオー マットしない場合は、の/ I 
( HOME ) [圆]ボタンを押します。 
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第 11 章各種設定および情報表示 


フルフオーマツトする 


"FULL FORMAT " 項目で、 microSD 力ードをフルフ 
ォーマットします。フルフォーマットを行うと、カード 
上の全ての音楽ファイルび消去され、 《 MUSIC 》 フォル 
ダ、 《 UTILTY 》 フォルダおよび « dr - l . sys » び自動生 
成されます。 

フルフォーマットでは、メモ U —のエラーをチェックし 
なびらフォーマットを実行します。クイックフォーマッ 
卜と比べてをくの時間びかかります。 


1. +ボタンまたはーボタンを使って "FULL FORMAT " 
項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押すと、 " Exec " 
び反転表示します。 

2. ►ボタンを押すと、確認のポップアップメッセージび 
表でかされます。 


( 

SYSTEM ) dm 


く FULL FORMAT > 
All data erased 
fire you sure ? 

1 STOP ISM IPLflVlW 。 





3. ►ボタンを押して、フル フォー マットを実行します。 
フル フオーマツ トしない 場合は、の/ I ( H 0 ME )[ B ] 
ボタンを押します。 
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ミち意 


フオーマットの実行は、別売の専用 AC アダプター 
(TASCAM PS-P 已]已 U) を使用するか、パソコンと 
の USB バスノくワー接続状態で行うか、電池の残量び十 
分な状態で行つてください。 

フオーマット中に電池切れになると、正常なフオーマ 
ットびでさない場合びあります。 












ファイル名のお式を設定ずる 


本機で録音するファイルの名前の形式を設定することび 
でさます。 

1. MENU ボタンを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

2. +ボタンまたはーボタンを使って " OTHERS " メニ 
ュー項目を選択（反転表示）し、►ボタンを押して 
" OTHER ざ’サブメニュー画面を表示します。 

3. +ボタンまたはーボタンを使って"円 LE NAME " メ 
ニュー項目を選択(反転表示）し、►ボタンを押します。 
"ALE NAME " 画面び表示されます。 


C FILE HRHE ) 凹 ] 

reflag :… RD 

WORD : [DR0000] 


SAMPLE 

DR0000_0006.way 


I ◄◄ボタン、ボタン、および+ボタンまたはーボ 
タンを使って、各項目の設定をします。 

この画面の各項目で、し U 下の設定を行ラことびでさま 
す。 


第11章各種設定および情報表示 

ファイル名の形式 

" TYPE " 項目で、 " WORD " か " DATE " かを設定します。 
選択肢：" WORD " (初期値)、 " DATE " 

WORD : " WORD " で設定した6文字をファイル 
名に付けます。 

(例） DROOOO _ OOOO.wav 

DATE :日付をファイル名に付けます。 

(例） ]] 日1日1_日日日 awav 



曰付は、本体内の時計ををとに設定されます。（一38 
ページ「曰時を設定する」） 


文字 （ WORD ) の設定 

" WORD " 項目で、 I ◄◄ボタンまたはボタンで力ーソ 
ルを移動し、+ボタンまたはーボタンを使って文字を設 
定します。 

文字は、英数の他に、記号「！ # $ 〇/〇 & ’ () + ,-.： = 
@□へ_ '{ r 」 び使用可能です。 
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第 12 章メッセージ 

し U 下にポップアップメッセージの一覧表を示します。 

DR - 日 7 MKII では、状況に応じてポップアップメッセージび表示されますび、それぞれのメッセージの内容を知りたいとき、 
および対処方法を知りたいとさにこの表をご覧ください。 


メッセージ 

内容と巧処方法 

File Name ERR 

DIVIDE によりファイル名の文字数び2日日文字を超えました。 DIVIDE を行うとファイル名の 
末尾に「 a 」 または「 b 」 び追加されます。 DIVIDE を行う前にパソコンと接続し、 ] 98文 
字じ(下のファイル名に変更してください。 

Dup File Name 

DIVIDE により作成されるファイルと同じファイル名のファイルび同じフオルダ内に既に 
存在します。 DIVIDE を行ラとファイル名の末尾に「 a 」 または「 b 」 び追加されます。 
DIVIDE を行ラ前にパソコンと接続し、ファイル名を変更してください。 

File Not Found 

プレイ U ストに登録されているファイルび見つからないか、ファイルび壊れている可能性び 
あります。対象のファイルを確認してください。 

Non-Supported 

ファイル形式びサポート対象外です。取り扱い可能なファイル形式については、「第1日章パ 
ソコンと接続する」をご覧ください。 

Battery Empty 

電池の残量びありません。電池を交換して<ださい。 

I/O Too Short 

IN 点（始点）と日 UT 点（終点）の間隔び短すざます。け少しソ上空けて設定してください。 

File Not Found 
PLAYLIST 

プレイ U ストに登録されているファイルび見つかりません。 MUS にフオルダ内に対象のファ 
イルびあるか確認してください。 

No PLAYLIST 

プレイ U ストにファイルび登録されていません。プレイ U ストにファイルを登録するか、プ 
レイモードを 「 PLAYUST 」 じ(外に設定してください。 

PLAYLIST Full 

プレイ U ストび一杯です。プレイリストには、最大99ファイルまで登録可能です。 

M 巨 R Error Init CARD 

カードび正常にフオーマットされていないか、カードび壊れている可能性びあります。カー 
ドを交換するか、このメッセージび表示されている状態で►ボタンを押すと、 FAT フオーマ 
ットび実行されます。 

FAT フオーマットび実行されるとカード内のデータは、全て消去されます。 
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メッセージ 

内容と巧処方法 

Format Error 

Format CARD 

カードび正常にフォーマットされていないか、カードび壊れている可能性びあります。この 
メッセージは、 USB 接続したパソコンで FAT フォーマットした場合や未フォーマットのカー 
ドを挿入した場合にち表示されます。 

フォーマットは、必ず DR- 日 7MKII 本体で行ってください。力ードを交換するか、このメッ 
セージび表示されている状態で►ボタンを押すと、 FAT フォーマットび実行されます。 

FAT フォーマットび実行されるとカード内のデータは、全て消去されます。 

File Not Found 

Make Sys File 

本機を使用するために必要なシステムファイルびありません。このメッセージび表示されて 
いる状態で►ボタンを押すと、システムファイルび作られます。 

Invalid Sys 円 le 

Make Sys File 

本機を使用するために必要なシステムファイルび正常でありません。このメッセージび表示 
されている状態で►ボタンを押すと、新しいシステムファイルび作られます。 

Invalid Card 

Change Card 

カードび正常でない可能性びあります。カードを交換してください。 

Write Timeout 

カードへの書さ込みび間に合いませんでした。 

ファイルをパソコンへバックアップの上、フォーマットを実行してください。 

Card Full 

カードの残容量びありません。不要なファイルを削除するかパソコンへ移動してください。 

Layer too Deep 

フォルダは、 2 階層までです。このフォルダ内に新たなフォルダを作成することはでさません。 

Can't Divide 

DIVIDE 実行時に分割位置び適切でありません。（曲の先頭、曲の最後） 

Max 円 le Size 

ファイルのサイズび指定のサイズを超えました。あるいは録音時間び 24 時間を超えました。 

File Full 

フォルダとファイルの総数び制限値（已日日日個）を超えました。不要なフォルダやファイル 
を削除するかノ くソコンへ移動してください。 

Card Error 

カードを正常に認識でさません。カードを交換してください。 

Current File MP3 

MP3 ファイルの分割はでさません。 

File Protected 

U — ドオン U —ファイルのため、削除でさません。 

No Card 

カードび無いため、録音でさません。 
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メッセージ 

内容と巧処方法 

No P 巨 File 

再生可能なファイルびありません。ファイルび壊れている可能性びあります。 

No MUSIC File 

再生ファイルび無いため、 DIVIDE および OVER DU 巨は実行でさません。 

Cannot overdub! 

See REG setting 

96kHz の WAV ファイルを MP3 で才ーパーダビングすることはできません。録音フォーマツ 
卜を WAV にしてください。 

Not Continued 

これらのエラーび出た場合は、本体の電源を入れなおしてください。 

電源を切ることびできない場合は、電池や別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS- 
P 已]已 U) を取り外す、または US 巨バスパワー駆動時は US 巨ケーブルを外してください。 
これらのエラーび頻繁に発生する場合は、ティアツク修理センターにご相談ください。 

File Error 

Can't Save Data 

Player Error 

Device Error 

Writing Failed 

Sys Rom Err 

Remote Cmd 

Remote Rx 

System Err 已日 

System Error I 

System Error 2 

System Error 3 

System Error 4 

System Error 已 

System Error 6 

System Error 7 

System Error 8 

System Error 9 
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第 13 章トラブルシューティング 

本機の動作びおかしいとさは、修理を依頼する前にちう一度、下記の点検を行ってください。それでち改善しないとさは、 
お買い上げ店またはティアック修理センターにご連絡ください。 


• 電源び入5ない。 
i 

• 電池び消耗していませんか？ 

• 電池の®、©を間違ってセットしていませんか？ 

• 別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS - P 已]已 U ) 
の電源プラグおよび US 日コネクターびしっかりと差 
し込まれていますか？ 

• パソコンと US 目バスパワー接続しているとさに、 
USB ケーブルびしっかりと差し込まれていますか？ 

• パソコンと US 目バスパワー接続しているとさに、 
USB ノ \ブを使用していませんか？ 

• 本体で操作でをない。 
i 

. HOLD スイッチび矢印方向にセットされていませか？ 

• US 巨接続 (USB Connected ) になっていませんか？ 

• microSD 力ードを認識しない。 
i 

. microSD カードびしっかりと挿入されているか確認 
して < ださい。 


• 再生でさない。 
i 

. WAV ファイルの場合は、本機び対応しているヴンプ 
U ング周波数であるかどうかを確認してください。 

. MP 3 ファイルの場合は、本機び対応しているビット 
レートであるかどうかを確認してください。 

• スピーカーか5音び出ない。 

i 

• ヘッドホンをつないでいませんか？ 

• "SPEAKER" 項目び "OFF" になっていませんか？ 

• モニターシステムは、さちんと接続されていますか？ 

• モニターシステムの音量び最ルになっていませんか？ 

• 本機の出カレベル設定び最ルになっていませんか？ 

• 録音でさない。 
i 

• 接続をちラー度確認してください。 

• 入力設定ををラー度確認して<ださい。 

• 録音レベルび低くなっていませんか？ 

. microSD 力ード容量びいっぱいになっていませんか？ 

• ファイル数び最大数に達していませんか？ 
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• 録音レベルびイ氏い。 
i 

• 入カレベル設定び低くなっていませんか？ 

• 接続した外部機器の出カレベルび低くなっていません 
か？ 

• 録音しよラとする音び歪んで聞こえる。 
i 

• 入カレベル （"REC LEVEL") の設定び大きすざませ 
んか？ 

• エフェクターびかかっていませんか？ 


• 再生音び不自然に聞こえる。 
i 

• 再生のスピードを変えていませんか？ 

• 再生イコライヴーびかかっていませんか？ 

. レベルアライン機能び有効になっていませんか？ 
• エフェクターびかかっていませんか？ 


• ファイルび消去できない。 
i 

• パソコンで読み取り専用に設定したファイルをコピー 
したをのを消去しよラとしていませんか？ 
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• パソコン上に本機のファイルび表示されない。 
i 

• 本機び US 目端テ経由でパソコンに接続されています 
か？ 

.US 目八ブを使っていませんか？ 

• 本機び録音中、または録音待機中になっていません 
か？ 


定格 


記録メディア 

microSD 力ード （64 M 巨〜 2 G 巨） 
microSDHC 力ード （4 G 目〜 32 G 巨） 

録音再生 フオー マット 

WAV : 44.1 k /48 k /96 kHz 、] 6/24ビット 
MP 3 : 44.1 k /48 kHz 、32 k /64 k /96 k/l 28 k / 
1 92 k /2 已 6 k /320 kbps 

チャンネル数 

2チヤンネル（ステレオ） 


入出力定格 


アナ□グオーディオ入出力定格 
M に/ EXTIN 端子（プラグインパワー対応） 

コネクター:]/8" (3 .已 mm ) ステレオミニジャック 
入カインピーダンス： 25 kQ 
基準入カレベル： 一2 日 d 巨 V 
最大入カレベル： 一 4 cl 巨 V 


第14章仕様 


n /LINE OUT 端子 

コネクター:]/8" (3 .已 mm ) ステレオミニジャック 

出カインピーダンス：]20 

基準出カレベル； -14 clBV (1 日 kD 負荷時） 

最大出カレベル；+2服 V ( lOkO 負荷時） 

最大出力： 20 mW +20 mW (320 負荷時） 

内蔵スピーカー 

0.3 W (モノラル） 


コント□ール入出力定格 
USB 端子 

コネクター： Mini - 巨タイプ 
フォー マット： 

USB 2.0 H に H SPEED マスストレージクラス 
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オーディオ性能 


周波数特性 

2日-2日 kHz +]/-3服 

(EXT IN to LINE 日 UT 、 Fs 44.1 kHz ' JEITA ) 

2 日- 22 kHz +]/-3 服 

(EXT IN to LINE 日 UT 、 Fs 48 kHz 、 JEITA ) 
20-4 日 kHz +]/-3 服 

(EXT IN to LINE 日 UT 、 Fs 96 kHz 、 JEITA ) 

歪率 

日.日已％似下 

作 XT IN to LINE OUT 、 Fs 44.1 k /48 k /96 k Hz ' JEITA ) 

S / N 比 

92 服しソ上 

作 XT IN to LINE OUT 、 Fs 44.1 k /48 k /96 k Hz ' JEITA ) 
ミち） JEITA : JEITA CP -2] 已日準拠 
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接続ずるパソコンの動作条件 


最新の対応日 S 状況については、 TASCAM のウ王ブサイ 
卜 （h は p :// tascam . jp /) ご確認ください。 

Windows ^ シン 

Pentium 3日日 MHzlU 上 
1 28 MB 似上の Memory 
US 巨ポート（推奨； USB 2.0) 

Macintoshs シン 

PowerPC 、 iMac 、 G 3、 G 4 266 MHzlU 上 

64 M 目 I ソ上の Memory 

US 巨ポート（推奨； US 巨 2.0) 

推奨 USB ホストコント□—ラー 

Intel 製チップセット 

ヴポート OS 

Windows : Windows XP、Windows Vista 、 
Windows 7 

Macintosh : Mac OS X 1 日. 2 しソ上 






—般 


電源 

単3形霞也珠（アルカリ也またはニッケル水顏也） 

パソコンからの US 日バスパワー 

専用 AC アダプター (TASCAM PS - P 515 U . 月崎) 

消費電力 

1 .7 W (最大時） 


電池持続時間（連続使用時） 

• アルカリ乾電池 (EVOLTA) 使用時 


を猜眉 生 

フオー マット 

持続時間 

備考 

録音時 

WAV 、96 kHz . 
24ビット 

約]日万時間 

内蔵ステレオ 
マイク入力時 

録音時 

WAV 、44.1 kHz . 
]6 ビット 

約] 7万時間 

内蔵ステレオ 
マイク入力時 

録音時 

MP 3、44.1 kHz . 

128 kbps 

約] 6時間 

内蔵ステレオ 
マイク入力時 

録音時 

MP 3、48 kHz 、 
320 kbps 

約 II 時間 

内蔵ステレオ 
マイク入力時 

再生時 

WAV 、96 kHz 、 
24 ビット 

約] 7時間 

へツ ドホン 
使用時 

再生時 

WAV 、96 kHz . 
24 ビット 

約] 7時間 

内蔵スピー 
カー使用時 
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を黯店生 

フオーマット 

持続時間 

備考 

再生時 

WAVs 44.1 kHz ' 
]6ビット 

約] 9 万時間 

へッ ドホン 
使用時 

再生時 

WAV 、44.1 kHz 、 

] 目ビット 

約] 9万時間 

内蔵スピー 
カー使用時 

再生時 

MP 3、 44.1 kHz 、 

1 28 kbps 

約] 9万時間 

へッ ドホン 
使用時 

再生時 

MP 3、 44.1 kHz 、 

1 28 kbps 

約]狂已時間 

内蔵スピー 
カー使用時 

再生時 

MP 3、48 kHz 、 
320 kbps 

約] 9万時間 

へッ ドホン 
使用時 

再生時 

MP 3、48 kHz 、 
320 kbps 

約]狂已時間 

内蔵スピー 
カー使用時 


録音時； J 曰 TA 録音時、再生時； J 曰 TA 音楽再生時 


参ニッケル水素電池 (eneloop) 使用時 


を猜店生 

フオー マット 

持続時間 

備考 

録音時 

WAV 、 96 kHz 、 
24ビット 

約]日時間 

内蔵ステレオ 
マイク入力時 

録音時 

WAVs 44.1 kHz 、 
]6ビット 

約]已万時間 

内蔵ステレオ 
マイク入力時 

録音時 

MP 3、 44.1 kHz 、 

1 28 kbps 

約] 3時間 

内蔵ステレオ 
マイク入力時 

録音時 

MP 3、 48 kHz 、 
320 kbps 

約11時間 

内蔵ステレオ 
マイク入力時 
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を猜生 

フオーマット 

持続時間 

備考 

再生時 

WAV 、96 kHz . 
24ビット 

約]已時間 

へッ ドホン 
使用時 

再生時 

WAV 、96 kHz 、 
24ビット 

約14時間 

内蔵スピー 
カー使用時 

再生時 

WAV 、44.1 kHz 、 

] 目ビット 

約]包已時間 

へッ ドホン 
使用時 

再生時 

WAV 、44.1 kHz 、 
]6 ビット 

約] 6万時間 

内蔵スピー 
カー使用時 

再生時 

MP 3、44.1 kHz 、 

128 kbps 

約] 6時間 

へッ ドホン 
使用時 

再生時 

MP 3、44.1 kHz 、 

128 kbps 

約]已時間 

内蔵スピー 
カー使用時 

再生時 

MP 3、48 kHz 、 
320 kbps 

約] 6時間 

へッ ドホン 
使用時 

再生時 

MP 3、48 kHz 、 
320 kbps 

約]已時間 

内蔵スピー 
カー使用時 


録音時； J 曰 TA 録音時、再生時； J 曰 TA 音楽再生時 


がお寸法 

68 X ] 已8 X 26 mm (幅 x 高さ x 奥行き、マイク閉状獻 
9日 X ] 已8 X 26 mm (幅 x 高さ x 奥行き、マイク開状態) 
質量 

127呂（電池を含まず） 

動作温度 

日〜4日 。 C 
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寸法図 


68 mm 



2巨 mm 











































[マイク開状態の寸法] 


取扱説明書のイラストび一部製品と異なる場合びあり 
ます。 

製品の改善により、仕様および外観び予告な<変更す 
ることびあります。 


第14章仕様 
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この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは 

タスカムカスタマーヴポートまでご連絡ください。お問い合わせ受付時間は、± •曰-祝日- 
弊社休業日を除く] 0:00〜12:00 / ] 3:00〜17:00です。 


タスカムカスタマーサポート 干 2 0日- 853 〇東京都多摩市落合1- 4 7 



0120 - 152-854 


携帯電話 - PHS • IP 電話などからはフ U —ダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話 
番号（下記）にお掛けください。 

電言舌： 042-356-9 137 / FAX : 042 -3 己巨-918己 

故障-修理や保守についてのお問い合わせは 

修理センターまでご連絡ください。 

お問い合わせ受付時間は、± •曰•祝日-弊社休業日を除く 9:30〜17:00です。 


テイアツク修理センター 干 358-0026 埼玉県入間市ル谷田8已8 



一般電話-公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。 

0570 - 000-501 


ナビダイヤルは全国どこからお掛けになってち市内通話料金でご利用いただけます。 

PHS • IP 電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号（下言己） 
にお掛けください。 

新電電各社をご利用の場合は、「〇已70」びナビダイヤルとして正しく認識されず、「現在、この 
電話番号は使われておりません」などのメッセージび流れることびあります。 

このよラな場合は、ご契約の新電電各社へお問い合わせいただくか、通常の電話番号（下記）に 
お掛けください。 

電話： 04-2901-1 033 / FAX : 04-2901-1 03巨 

■ 住所や電話番号は，予告な<変更する場合びあります。あらかじめご了承<ださい。 


ティアック株式舍な 

干 206-8 已30 
東京都多摩市落合 1-47 

http :// tascann . jp / 

Printed in China 




